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1 ï APRESENTAÇÃO 

O acelerado processo de urbanização ocorrido nas últimas três décadas, 

notadamente nos países em desenvolvimento, dentre os quais o Brasil, é o 

principal fator responsável pelo agravamento dos problemas relacionados as 

inundações nas cidades, aumentando a frequência e os níveis das cheias.  

Isto ocorre devido a impermeabilização crescente das bacias 

hidrográficas, e a ocupação inadequada das regiões ribeirinhas aos cursos 

dô§gua. Al®m disso, a inexist°ncia de Planos Diretores de Drenagem Urbana, 

que procurem equacionar os problemas de drenagem sob o ponto de vista da 

bacia hidrográfica, a falta de mecanismos legais e administrativos eficientes, 

que permitam uma correta gestão das consequências do processo de 

urbanização sobre as enchentes urbanas e a concepção inadequada da 

maioria dos projetos de drenagem urbana, contribuem para o agravamento do 

problema. 

Este trabalho tem como escopo principal estabelecer diretrizes básicas 

para os projetos de drenagem urbana no Município, enfatizando o 

gerenciamento e o controle integrado da drenagem urbana, tendo como 

enfoque de planejamento a totalidade da bacia hidrográfica a importância do 

planejamento diretor; os critérios e métodos de dimensionamento das obras de 

drenagem e, os aspectos relacionados a qualidade das águas e a produção de 

sedimentos em áreas urbanas. 
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2 ï INTRODUÇÃO 

O sistema de drenagem faz parte do conjunto de melhoramentos 

públicos existentes em uma área urbana, assim como as redes de água, de 

esgotos sanitários, de cabos elétricos e telefônicos, além da iluminação 

pública, pavimentação de ruas, guias e passeios, parques, áreas de lazer, e 

outros.  

Em relação aos outros melhoramentos urbanos, o sistema de drenagem 

tem uma particularidade: o escoamento das águas das tormentas sempre 

ocorrerá, independente de existir ou não sistema de drenagem adequado. A 

qualidade desse sistema é que determinará se os benefícios ou prejuízos a 

população serão maiores ou menores. 

Outra característica, de certo modo única, do sistema de drenagem é a 

sua solicitação não permanente, isto é durante e após a ocorrência de 

tormentas, contrastando com outros melhoramentos públicos que são 

essencialmente de uso contínuo. 

O sistema tradicional de drenagem urbana deve ser considerado como 

composto por dois sistemas distintos que devem ser planejados e projetados 

sob critérios diferenciados: o Sistema Inicial de Drenagem e o Sistema de 

Macrodrenagem. 

O Sistema Inicial de Drenagem ou de Microdrenagem ou, ainda, Coletor 

de Águas Pluviais, é aquele composto pelos pavimentos das ruas, guias e 

sarjetas, bocas de lobo, rede de galerias de águas pluviais e, também, canais 

de pequenas dimensões. Esse sistema é dimensionado para o escoamento de 

vazões de 2 a 10 anos de período de retorno. Quando bem projetado, e com 

manutenção adequada, praticamente elimina as inconveniências ou as 

interrupções das atividades urbanas que advém das inundações e das 

interferências de enxurradas. 

Já o Sistema de Macrodrenagem é constituído, em geral, por canais 

(abertos ou de contorno fechado) de maiores dimensões, projetados para 

vazões de 25 a 100 anos de período de retorno. Do seu funcionamento 

adequado depende a prevenção ou minimização dos danos as propriedades, 



Página 21 de 280 

Rua Lima e Costa, 209 ï Marília ï São Paulo ï fone (14) 3413-5643 www.mepambiental.com.br 

dos danos a saúde e perdas de vida das populações atingidas, seja em 

consequência direta das águas, seja por doenças de veiculação hídrica. 

Esses sistemas encaixam-se no contexto do controle do escoamento 

superficial direto, tendo tradicionalmente como base o enfoque orientado para o 

aumento da condutividade hidráulica do sistema de drenagem. 

As tendências modernas desse controle, que já vêm amplamente 

aplicadas ou preconizadas internacionalmente, passam a dar ênfase ao 

enfoque orientado para o armazenamento das águas por estruturas de 

detenção ou retenção. Esse enfoque é mais indicado a áreas urbanas ainda 

em desenvolvimento, podendo ser utilizado também em áreas de urbanização 

mais consolidadas desde que existam locais (superficiais ou subterrâneas) 

adequados para a implantação dos citados armazenamentos. Este conceito 

não dispensa, contudo, a suplementação por sistemas de micro e 

macrodrenagem. 
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3 ï CARATERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

 

O município de Lençóis Paulista tem sua sede localizada na Unidade de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos ï UGRHI 13 (TietêïJacaré), desta forma, 

ao Comitê da Bacia Hidrográfica do TietêïJacaré ï CBH - TJ.  

A figura abaixo ilustra a localização de na Bacia Hidrográfica. 

 

Figura 01 ï Localização do município de Lençóis Paulista na Bacia Hidrográfica 

do TietêïJacaré - CBHïTJ ï UGRHI 13 

 

 

 

Local do 

Estudo 
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Figura 02 ï Carta do IBGE (escala 1:50.000) ï Lençóis Paulista - SF-22-Z-B-V-1 

 

Lençóis Paulista pertence a Região Administrativa de Bauru e de 

Governo de Bauru. O município faz divisa com as seguintes cidades: 

Macatuba, Pederneiras, Agudos, Borebi, Avaré, Botucatu, Pratânia, Areiópolis 

e São Manuel. 

 

 

3.1 ï PERFIL SÓCIOïECONÔMICO 

 

Quanto ao perfil socioeconômico, Lençóis Paulista apresenta os 

seguintes dados: 
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Tabela 01 ï Território e população  

 

Fonte: Fundação SEADE 

 

 

Tabela 02 ï Estatísticas vitais e saúde  

 

Fonte: Fundação SEADE 

 

 

Tabela 03 ï Habitação e infraestrutura urbana  

 

Fonte: Fundação SEADE 

 

 

3.1.1 ï Densidade Demográfica: 

 

Densidade demográfica é o número de habitantes residentes de uma 

unidade geográfica em determinado momento, em relação a área dessa 
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mesma unidade. A densidade demográfica é um índice utilizado para verificar a 

intensidade de ocupação de um território.  

 

 

Gráfico 01 ï Densidade demográfica  

 

 

3.1.2 ï Taxa Geométrica de Crescimento Anual da População: 

 

Expressa em termos percentuais o crescimento médio da população em 

um determinado período de tempo. Geralmente, considera-se que a população 

experimenta um crescimento exponencial também denominado como 

geométrico.  

 

Gráfico 02 ï Taxa geométrica de crescimento populacional  
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3.1.3 ï Grau de Urbanização: 

 

É o percentual da população urbana em relação a população total. É 

calculado, geralmente, a partir de dados censitários, segundo a fórmula: 

 

 

Grau de Urbanização = População Urbana 

        ---------------------------------------- X 100  

          População Total 

 

 

 

Gráfico 03 ï Grau de urbanização  

 

 

3.1.4 ï Taxa de Mortalidade Infantil:  

 

Relação entre os óbitos de menores de um ano residentes numa 

unidade geográfica, num determinado período de tempo (geralmente um ano) e 

os nascidos vivos da mesma unidade nesse período, segundo a fórmula: 

 

Taxa de Mortalidade Infantil =        Óbitos de Menores de 1 Ano 

                                                ------------------------------------------------- X 1.000  

                        Nascidos Vivos 
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Gráfico 04 ï Taxa de mortalidade infantil  

 

 

3.1.5 ï Índice de Desenvolvimento Humano Municipal ï IDHM: 

 

Indicador que focaliza o município como unidade de análise, a partir das 

dimensões de longevidade, educação e renda, que participam com pesos 

iguais na sua determinação, segundo a fórmula: 

 

IDHM = Índice de Longevidade + Índice de Educação + Índice de Renda 

       -------------------------------------------------------------------------------- 

3  

 

Em relação a Longevidade, o índice utiliza a esperança de vida ao 

nascer (número médio de anos que as pessoas viveriam a partir do 

nascimento). No aspecto educação, considera o número médio dos anos de 

estudo (razão entre o número médio de anos de estudo da população de 25 

anos e mais, sobre o total das pessoas de 25 anos e mais) e a taxa de 

analfabetismo (percentual das pessoas com 15 anos e mais, incapazes de ler 

ou escrever um bilhete simples). Em relação a renda, considera a renda 

familiar per capita (razão entre a soma da renda pessoal de todos os familiares 

e o número total de indivíduos na unidade familiar). Todos os indicadores são 

obtidos a partir do Censo Demográfico do IBGE.O IDHM se situa entre 0 (zero) 
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e 1 (um), os valores mais altos indicando níveis superiores de desenvolvimento 

humano. Para referência, segundo classificação do PNUD, os valores 

distribuem-se em 3 categorias: 

 

¶ Baixo desenvolvimento humano, quando o IDHM for menor que 0,500; 

 

¶ Médio desenvolvimento humano, para valores entre 0,500 e 0,800; 

 

¶ Alto desenvolvimento humano, quando o índice for superior a 0,800. 

 

Gráfico 05 ï Índice de desenvolvimento humano  

 

 

3.1.6 ï Outros Indicadores: 

 

Outros indicadores também ilustram a representatividade da economia 

do município de Lençóis Paulista. Dentre eles, podemos destacar: 

 

¶ Participação no PIB do Estado 

¶ Participação da Agropecuária no Total do Valor Adicionado 

¶ Participação da Indústria no Total do Valor Adicionado 

¶ Participação dos Serviços no Total do Valor Adicionado 

¶ Participação nas Exportações do Estado 
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Com relação ao PIB de Lençóis Paulista, o mesmo se define como o 

total dos bens e serviços produzidos pelas unidades produtivas, ou seja, a 

soma dos valores adicionados acrescida dos impostos. 

 

 

Gráfico 06 ï PIB per Capita  

 

 

 

Gráfico 07 ï Participação do PIB de Lençóis Paulista  
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O valor adicionado do setor agropecuário é o valor que a atividade 

Agropecuária agrega aos bens e serviços consumidos no seu processo 

produtivo. 

 

 

Gráfico 08 ï Participação da agropecuária  

 

O mesmo conceito se aplica aos setores da Indústria e de Serviços. 

 

 

Gráfico 09 ï Participação da indústria  
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Gráfico 10 ï Participação dos serviços  

 

A participação municipal nas exportações corresponde o quanto essa 

região exporta em relação ao valor total exportado pelo Estado de São Paulo. 

 

 

Gráfico 11 - Participação nas exportações do Estado  

 

3.2 ï POLÍTICA URBANA 

 

A população do município de Lençóis Paulista não teve um aumento 

considerado, porém, de acordo com as políticas públicas junto a Secretaria da 
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Habitação, implanta-se Loteamentos Urbanos e Distritos Industriais na área do 

município. Com a demanda de infraestrutura urbana, e a impermeabilização do 

solo, percebe-se a importância no aumento das captações das águas Pluviais. 

Em relação aos dispositivos legais para a gestão urbana, Lençóis 

Paulista está a um passo à frente, pois já possui seu Plano Diretor de 

Saneamento. Porém, existência de mecanismos legais indica, de certa forma, 

que o grau de mobilização do poder público, no sentido de organizar o 

processo de ocupação antrópica e impedir ações que possam degradar os 

recursos naturais no meio urbano, está baixo.  

Outro instrumento importante para o planejamento das cidades, que vem 

sendo implantado dentro do CBH-TJ, é o Estudo de Macrodrenagem do 

Munic²pio. O objetivo deste estudo ® minimizar os impactos nos cursos dô§gua 

que permeiam o município, tanto na área urbana quanto na zona rural, 

decorrentes do mau dimensionamento das obras hidráulicas, uso e ocupação 

do solo desordenada, práticas agrícolas equivocadas, bem como da falta de 

projetos técnicos por parte da maioria das prefeituras. 

 

 

3.3 ï USO DO SOLO RURAL 

 

3.3.1 ï Principais culturas identificadas no território de Lençóis Paulista 

 

De acordo com levantamento realizado pela Secretaria da Agricultura do 

Estado de SP nos anos de 2007 e 2008 através da CATI (Projeto LUPA), no 

município de Lençóis Paulista, as mais importantes modalidades de uso e 

ocupação do solo rural e as principais culturas existentes na região são 

apresentadas na tabela seguinte: 

 

Tabela 04 ï Uso do Solo Rural (ha)  

Lençóis 
Paulista 

Cultura 
perene 

Cultura 
temporária 

Pastagens Reflorestamento 
Vegetação 

natural 

Vegetação 
de brejo e 

várzea 

Área em 
descanso 

Área 
complementar 

Hectare 1.685,80 47.781,80 4.250,30 16.005,70 3.186,00 1.222,60 20,30 1.802,20 

Percentual 2,22 62,91 5,60 21,07 4,19 1,61 0,03 2,37 

Fonte: CATI ï Projeto LUPA 
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Considerando uma área total rural de 75.954,70ha, e analisando os 

dados apresentados no quadro acima, verifica-se que o uso e ocupação do 

solo rural no município de Lençóis Paulista é, em sua grande maioria, de 

Culturas temporárias (62,91%). Já as Pastagens ocupam 5,60%. As 

vegetações de brejo e várzea, e os reflorestamentos se equiparam, com 1,61% 

e 21,07%, Esse baixo percentual de reflorestamento no município pode implicar 

numa política para este seguimento de recuperação ambiental. 

 

Lençóis Paulista ï Uso e Ocupação do Solo Rural 
Área Total: 75.954,70ha 

 
Gráfico 12 ï Uso do Solo Rural (ha)  

Fonte: CATI ï Projeto LUPA 

 

 

Culturas Perenes (Permanentes): 

 

Entende-se por culturas perenes (ou permanentes) a área plantada ou 

em preparo para plantio de culturas de longa duração, que após a colheita não 

necessitem de novo plantio, produzindo por vários anos sucessivos. 

 

No município de Lençóis Paulista a área que corresponde a este tipo de 

cultura é bem pequena, como pudemos observar no quadro acima. Porém, 
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para efeito de exemplo, em geral essas culturas são: o eucalipto, o pinus, a 

laranja, o café, etc. 

 

Culturas Temporárias: 

 

Entende-se por cultura (lavoura) temporária as áreas plantadas ou em 

preparo para o plantio de culturas de curta duração (via de regra, menor que 

um ano) e que necessitassem, geralmente de novo plantio após cada colheita. 

Como exemplos de lavouras temporárias, podemos citar as mais 

cultivadas no município de Lençóis Paulista como: a cana-de-açúcar, a 

braquiária, gramas, milho, dentre outras. 

 

Tabela 05 ï Principais Cultivos (ha) 

 

             Fonte: CATI ï Projeto LUPA 
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Gráfico 13 ï Principais Cultivos (ha)  

Fonte: CATI ï Projeto LUPA 

 

3.3.2 ï Principais atividades de exploração animal em Lençóis Paulista 

 

Conforme os dados constantes no projeto LUPA 2007/2008 da CATI, 

publicado em 2009, as principais atividades de exploração animal dentro dos 

limites do município de Lençóis Paulista se dá como ilustrado na tabela abaixo: 

 

Tabela 06 ï Exploração Animal no município de Lençóis Paulista  

ITEM UNIDADE Nº DE UPAS MÍNIMO MÉDIA MÁXIMO TOTAL 

Bovinocultura de corte Cabeças 29 1,0 256,4 6.200,0 7.435,0 

Bovinocultura de leite Cabeças 15 1,0 15,2 110,0 228,0 

Bovinocultura mista Cabeças 178 2,0 10,4 90,0 1.860,0 

Asininos e muares Cabeças 1 1,0 1,0 1,0 1,0 

Caprinocultura Cabeças 1 25,0 25,0 25,0 25,0 

Equinocultura Cabeças 96 1,0 5,0 25,0 476,0 

Ovinocultura Cabeças 10 5,0 37,5 120,0 375,0 

Piscicultura, área de tanques M² 3 20,0 690,0 2.000,0 2.070,0 

Suinocultura Cabeças 14 2,0 96,9 1.200,0 1.356,0 

Fonte: Secretaria de Agricultura e Abastecimento, CATI/IEA, Projeto LUPA 
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Analisando o quadro verificamos a forte aplicação da Bovinocultura de 

Corte, Bovinocultura Mista e Piscicultura, seguido por Suinocultura, 

Ovinocultura, Bovinocultura de Leite, no município de Lençóis Paulista, com 

algumas aplicações em Caprinocultura e Asininos e Muares. 

 

 

3.4 ï CARACTERIZAÇÃO FÍSICA 

 

O perímetro urbano do município de Lençóis Paulista tem sua sede 

localizada na Bacia Hidrográfica do TietêïJacaré, CBHïTJ. Os corpos dô§gua 

significantes mais próximos da mancha urbana da cidade são os Rios Lençóis 

(Extensão: 80 km), da Prata e Tietê (Principal rio da bacia CBHïTJ, com 

extensão de 1100 km). 

Pedologicamente predomina no município de Lençóis Paulista, os 

Latossolos Vermelhos distróficos + Latossolos Vermelhos-Amarelos distróficos, 

ambos os solos do tipo A moderado com textura média, relevo plano e suave 

ondulado. 
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Figura 03 ï Tipos de Solos no município de Lençóis Paulista 
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De acordo com os dados do Relatório Zero e IPT, o município de 

Lençóis Paulista se encontra nas áreas de BAIXA CRITICIDADE quanto aos 

processos erosivos. Podem ocorrer erosões dos tipos: Erosão linear: ravinas e 

sulcos com incidência média, e, Erosão Laminar Moderada, no município de 

Lençóis Paulista. 

O município apresenta relevo com: Colinas Amplas ï predominam 

interflúvios com área superior a 4 km², topos extensos e aplainados, vertentes 

com perfis retilíneos a convexos. Drenagem, de baixa densidade, padrão 

subdendrítico, vales abertos, planícies aluviais interiores restritas, presença 

eventual de lagoas perenes ou intermitentes, e, Morrotes Alongados - 

predominam interflúvios sem orientação preferencial, topos angulosos a 

achatados, vertentes ravinadas com perfis retilíneos. Drenagem de média a 

alta densidade, padrão dendrítico, vales fechados. 

Os corpos de assoreamento foram identificados pela ausência de Matas 

ciliares nos corpos hídricos, pelo carreamento do solo descoberto, relevo e 

pedologia. 

Na área Urbana, há a real necessidade do aumento das linhas coletoras 

de drenagem e das readequações dos lançamentos das águas pluviais. 

 

 

3.5 ï SANEAMENTO E RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

O sistema de água e esgoto do município ® operado pelo ñServi­o 

Autônomo de Ćgua e Esgotoò. Segundo o último Relatório de Qualidade das 

Águas Interiores do Estado de São Paulo, elaborado pela CETESB, o 

município de Lençóis Paulista apresenta os seguintes números quanto ao 

esgotamento sanitário: 

 

Tabela 07 ï Dados de saneamento básico do município  

 

Fonte: Relatório de Qualidade do Estado de SP 
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O nível de atendimento ao abastecimento de água tratada para a 

população urbana do município gira em torno de 100%. Quanto aos resíduos 

sólidos, de acordo com a CETESB, a situação se encontrava CONDIÇÃO 

ADEQUADA, com o município gerando algo em torno de 50,85 ton/dia de lixo. 

 

 

3.6 ï ACERVO E BASE DE DADOS DO MUNICÍPIO 

 

O município de Lençóis Paulista não conta com nenhum estudo 

específico sobre drenagem urbana e quanto ao acervo de mapas e plantas 

apresentados por meio digital foram fornecidos pela Prefeitura. 

Dados geotécnicos, levantamentos topográficos e Planialtimétrico da 

cidade, cadastramento das bacias e Sub-Bacias de contribuição, 

levantamentos das áreas permeáveis e impermeáveis, estudo da eficiência das 

galerias existentes, dentre outros, ajudam a concepção planejada da cidade.  

Fica importante visar que a implantação de galerias sem planejamento, 

acarreta perda de solo e consequentemente surgimento de Erosões, 

ocasionando danos ao meio ambiente da região. 

A falta de tal estudo acarreta vários problemas para a população, quer 

seja no aspecto da saúde pública, no aspecto social, como também no aspecto 

financeiro, visto que, a implantação de obras que, por muitas vezes, se 

mostram inadequadas e insuficientes por parte da administração Municipal. 

 

 

3.7 ï HIDROLOGIA REGIONAL 

 

Quanto aos cursos dô§gua que permeiam o município de Lençóis 

Paulista, podemos destacar os Rios Lençóis, da Prata e Tietê.  

Principal rio do município, o Rio Lençóis, possui uma extensão total de 

80 km, desenvolvendo-se primeiramente no sentido sudeste até o município de 

Areiópolis onde muda de direção e ruma no sentido nordeste até desaguar no 

Rio Tietê. 

A nascente do rio Lençóis está localizada no município de Agudos, na 

região centroïoeste do estado de São Paulo, a aproximadamente 390 km da 
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costa Atlântica, numa latitude de 22°28'08" Sul e longitude 48°59'16" Oeste, a 

cerca de 580m acima do nível do mar. 

O Rio Lençóis, das nascentes até sua foz no Rio Tietê, corre (no estado 

de São Paulo) por 06 municípios, destacandoïse: Agudos, Borebi, Lençóis 

Paulista, Macatuba, Areiópolis e Igaraçu do Tietê. 

 

A UGRHI 13 é formada principalmente pelo Rio Tietê, tem uma extensão 

total de 1136 km, desenvolvendo-se no sentido noroeste. 

A nascente do rio Tietê está localizada no município de Salesópolis, na 

região sudeste do estado de São Paulo, a aproximadamente 22 km da costa 

Atlântica, numa latitude de 23°31'55" Sul e longitude 45°50'45" Oeste, a cerca 

de 1120m acima do nível do mar. 

O Rio Tietê, das nascentes até sua foz no Rio Paraná, corre (no estado 

de São Paulo) por 62 municípios, dentre eles: São Paulo, Salto, Porto Feliz, 

Tietê, Barra Bonita, entre outras. 

 

 

Figura 04 ï Mapa Hidrologia Regional - Bacia Hidrográfica do TietêïJacaré- 

CBHïTJ ï UGRHI 13 
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3.7.1 ï Pluviometria 

 

Em relação a postos pluviométricos, de acordo com o Departamento de 

Águas e Energia Elétrica - DAEE, há cadastro de 04 postos pluviométricos no 

município de Lençóis Paulista, conforme Gráficos: 

 

Gráfico 14 ï Pluviograma acumulado médio mensal ï D5ï014 Lençóis Paulista (Efs) 

 

 

Gráfico 15 ï Pluviograma acumulado médio mensal ï D5ï016 Coronel Leite (Efs) 



Página 42 de 280 

Rua Lima e Costa, 209 ï Marília ï São Paulo ï fone (14) 3413-5643 www.mepambiental.com.br 

 

Gráfico 16 ï Pluviograma acumulado médio mensal ï D5ï072 Lençóis Paulista 

 

 

Gráfico 17 ï Pluviograma acumulado médio mensal ï Posto: D5ï081 Gleba Rio 

Claro 
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3.7.2 ï Fluviometria 

 

Já em relação aos dados Fluviométricos, que medem as vazões dos 

rios, o município de Lençóis Paulista não apresenta postos fluviométricos. Os 

postos de medição mais próximos se localizam no município de Macatuba, 

sendo assim, segundo dados do DAEE, existe apenas 01 posto de medição 

 

Tabela 08 ï Vazões máximas mensais ï Posto: 5Dï012 Usina Lençóis 

Fonte DAEE 

 

 

3.7.3 ï Disponibilidade Hídrica 

 

De acordo com os Relatórios de Situação dos Recursos Hídricos, bem 

como no Plano da Bacia Hidrográfica do TietêïJacaré (CBH-TJ), o município 

de Lençóis Paulista encontra-se inserido na Sub-Bacias do Rio Lençóis, 

apresentando uma tendência de redução ao longo dos anos, em relação a 

quantidade de água, devido ao crescimento populacional, conforme podemos 

observar no quadro seguinte: 
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Tabela 09 ï Disponibilidade de Recursos Hídricos ï UGRHI 13 

 

Fonte: Relatório de Situação dos Recursos Hídricos ï CBH-TJ/2013 

 

 

3.8 ï CLIMA 

 

A região do Estado de São Paulo, na qual se localiza a bacia do Tietêï

Jacaré, mais precisamente o município de Lençóis Paulista, caracteriza-se, por 

clima tropical com estação seca de inverno (Aw-KOEPPEM) com forte 

precipitação anual, climas megatérmicos e apresenta estação invernosa 

ausente, temperatura média em torno de 21,8º, onde a pluviosidade média 

anual é 1313,9mm, sendo Agosto o mês mais seco (32,4mm) e Janeiro o mês 

com maior precipitação (215,1mm). O mês mais quente do ano é Fevereiro, 

podendo atingir a marca de 30,3º. Em Julho pode atingir a temperaturas baixas 

de 10,9º. É denominado de Clima de Monção, onde o regime de pluviosidade, 

e a consequente alternância entre estações seca e chuvosa, é governado pela 

monção, cujo efeito é causado pelo aparecimento sazonal de grandes 

diferenças térmicas entre os mares e as regiões continentais adjacentes nas 

zonas próximas dos bordos externos das células de circulação fechada da 
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atmosfera terrestre, predominante nas latitudes equatoriais e tropicais (células 

de Hadley). 

 

 

Gráfico 18 ï Temperatura x Precipitação (anual) ï Município de Lençóis Paulista 

 

 

 

Gráfico 19 ï Variação de Temperatura Anual ï Município de Lençóis Paulista 
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Tabela 10 ï Classificação Climática de Koeppen  

 

Fonte: CEPAGRI ï Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas 

a Agricultura 

 

 

4 ï DEFINIÇÃO DAS BACIAS DE CONTRIBUIÇÃO 

Uma bacia hidrográfica ou bacia de drenagem de um curso de água é o 

conjunto de terras que fazem a drenagem da água das precipitações para esse 

curso de água e seus afluentes. 

A formação da bacia hidrográfica dá-se através dos desníveis dos 

terrenos que orientam os cursos da água, sempre das áreas mais altas para as 

mais baixas. 

Essa área é limitada por um divisor de águas que a separa das bacias 

adjacentes e que pode ser determinado nas cartas topográficas. As águas 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Drenagem
http://pt.wikipedia.org/wiki/Precipita%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Afluente
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bacia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Terreno
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81gua
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cartografia
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superficiais, originárias de qualquer ponto da área delimitada pelo divisor, saem 

da bacia passando pela seção definida e a água que precipita fora da área da 

bacia não contribui para o escoamento na seção considerada. 

 

5 ï CONSEQUÊNCIAS DA URBANIZAÇÃO NA DRENAGEM DAS 

BACIAS DE LENÇÓIS PAULISTA 

O comportamento do escoamento superficial direto sofre alterações 

substanciais em decorrência do processo de urbanização de uma bacia 

hidrográfica, principalmente como consequência da impermeabilização da 

superfície, o que produz maiores picos e vazões. 

O desmatamento causa aumento dos picos e volumes de cheias e, 

consequentemente, da erosão do solo; se o desenvolvimento urbano posterior 

ocorrer de forma desordenada, estes resultados deploráveis podem ser 

agravados com o assoreamento em canais e galerias, diminuindo suas 

capacidades de condução do excesso de água. Além de degradar a qualidade 

da água e possibilitar a veiculação de moléstias, a deficiência de redes de 

esgoto contribui também para aumentar a possibilidade de ocorrência de 

inundações. Uma coleta de lixo ineficiente, somada a um comportamento 

indisciplinado dos cidadãos, acaba por entupir bueiros e galerias e deteriorar 

ainda mais a qualidade da água. A estes problemas soma-se a ocupação 

indisciplinada das várzeas, que também produz maiores picos, aumentando os 

custos gerais de utilidade pública e causando maiores prejuízos. Os problemas 

advindos de um mau planejamento não se restringem ao local de estudo, uma 

vez que a introdução de redes de drenagem ocasiona uma diminuição 

considerável no tempo de concentração e maiores picos a jusante. 

Estes processos estão inter-relacionados de forma bastante complexa, 

resultando em problemas que se referem não somente as inundações, como 

também a poluição, ao clima e aos recursos hídricos de uma maneira geral. 

Os problemas de controle de poluição diretamente relacionados a 

drenagem urbana têm sua origem na deterioração da qualidade dos cursos 

receptores das águas pluviais, no caso da área central do município de Lençóis 

Paulista, que além de aumentar o volume do escoamento superficial direto, a 
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impermeabilização da superfície também faz com que a recarga subterrânea, já 

reduzida pelo aumento do volume das águas servidas (consequência do 

aumento da densidade populacional), diminua ainda mais, restringindo as 

vazões básicas a níveis que podem chegar a comprometer a qualidade das 

águas pluviais. 

Logo se vê que estes problemas são inerentes ao processo de 

urbanização em si, como também ao manejo do solo rural, formando um 

emaranhado complexo de causas e efeitos, relacionados de forma não 

biunívoca. Portanto, tal complexidade não permite que possa haver soluções 

eficientes e sustentáveis que não abranjam todos os processos e suas inter-

relações, o que exige que se atue sobre as causas. 

Entretanto, os impactos decorrentes do processo de ocupação em uma 

bacia hidrográfica não são apenas de origem hidrológica. Não menos 

importantes são os impactos não-hidrológicos que, no caso específico de 

Lençóis Paulista, possuem relevância bastante significativa. Devido a suas 

características particulares, os impactos não-hidrológicos mais importantes no 

que concerne a drenagem urbana em Lençóis Paulista são provenientes da 

falta de drenagem Urbana. 

Dentre os problemas relativos a ocupação do solo, sobressaem-se as 

consequências diretas da ausência absoluta da observação de normas que 

impeçam a ocupação de cabeceiras íngremes e de várzeas de inundação, isto 

tanto na área urbana quanto na zona rural, onde nesta última, por muitas 

vezes, não são respeitadas nem as Área de Proteção Permanentes definidas 

na Legislação Nacional.  

A inexistência de controle técnico da distribuição racional da população, 

assim como do manejo adequado do solo rural, dificulta a construção de 

canalizações e de plantio de vegetação para que se possam eliminar áreas de 

armazenamento.  

O desenvolvimento de um município exige que a capacidade dos 

condutos seja ampliada, o que aumenta os custos e acirra a disputa por 

recursos financeiros entre os diversos setores da administração pública, 

fazendo com que prevaleça, quase sempre, a tendência viciosa de se atuar 

corretivamente em pontos isolados da bacia hidrográfica, sendo que a escolha 

desses locais é frequentemente desprovida de quaisquer critérios técnicos.  
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A drenagem secundária é, então, sobrecarregada pelo aumento da 

vazão, fazendo com que ocorram impactos maiores na macrodrenagem. 

Nota-se que os impactos de características não hidrológicas nas 

drenagens urbanas e rural se originam, em sua totalidade, nos problemas 

sociais brasileiros, consequência dos interesses políticos locais e, em última 

instância, da estrutura organizacional cultural das pessoas. No entanto, cabe 

aos técnicos propor soluções para esses problemas de origem alheia a 

engenharia, mesmo em condições adversas, de difícil solução a curto e médio 

prazos. 

Das fases básicas do ciclo hidrológico, talvez a mais importante para o 

engenheiro seja a do escoamento superficial, que é a fase que trata da 

ocorrência e transporte da água na superfície terrestre, pois a maioria dos 

estudos hidrológicos está ligada ao aproveitamento da água superficial e a 

proteção contra os fenômenos provocados pelo seu deslocamento.  

Como já foi visto a existência de água nos continentes é devida a 

precipitação. Assim, da precipitação que atinge o solo, parte fica retida quer 

seja em depressões quer seja como película em torno de partículas sólidas. 

Quando a precipitação já preencheu as pequenas depressões do solo, a 

capacidade de retenção da vegetação foi ultrapassada e foi excedida a taxa de 

infiltração, começa a ocorrer o escoamento superficial. Inicialmente, formam-se 

pequenos filetes que escoam sobre a superfície do solo até se juntarem em 

corredeiras, canais e rios. O escoamento ocorre sempre de um ponto mais alto 

para outro mais baixo, sempre das regiões mais altas para as regiões mais 

baixas.  

O processo do escoamento inclui uma série de fases intermediárias 

entre a precipitação e o escoamento em rios. Para entender o processo do 

escoamento é necessário entender cada uma destas fases. Esta sequência de 

eventos é chamada de ciclo do escoamento. 

O ciclo do escoamento pode ser descrito em três fases: na primeira fase 

o solo está seco e as reservas de água estão baixas; na fase seguinte, iniciada 

a precipitação, ocorrem interceptação, infiltração e escoamento superficial; na 

última fase o sistema volta a seu estado normal, após a precipitação. Fatores 

como tipo de vegetação, tipo de solo, condições topográficas, ocupação e uso 

do solo, são fatores que determinam a relação entre vazão e precipitação.  
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1ª Fase: 

Após um período de estiagem, a vegetação e o solo estão com pouca 

umidade. Os cursos dô§gua existentes est«o sendo alimentados pelo len­ol 

dô§gua subterr©neo que mant®m a vaz«o de base dos cursos d'§gua. Quando 

uma nova precipitação se inicia, boa parte da água é interceptada pela 

vegetação, e a chuva que chega ao chão é infiltrada no solo. Exceto pela 

parcela de chuva que cai diretamente sobre o curso d'água, não existe 

nenhuma contribuição para o escoamento nesta fase. Parte da água retida pela 

vegetação é evaporada. 

 

2ª Fase: 

Com a continuidade da precipitação, a capacidade de retenção da 

vegetação é esgotada, e a água cai sobre o solo. Se a precipitação persistir, a 

capacidade de infiltração do solo pode ser excedida, e a água começa a se 

acumular em depressões rasas, que em seguida se unem formando um filme 

de água sobre o solo, começando, então, a mover-se como escoamento 

superficial, na direção de um curso d'água. A água infiltrada no solo começa a 

percolar na direção dos aquíferos subterrâneos. Finalmente, se a chuva 

continuar, o escoamento superficial ocorrerá de forma contínua, na direção de 

um rio. O nível do lençol freático poderá subir, fornecendo uma contribuição 

extra de água subterrânea ao escoamento. 

Na maioria dos casos, a contribuição das águas subterrâneas para o 

escoamento superficial, devido a recarga pela chuva, ocorre quando a 

precipitação já cessou, devido à baixa velocidade do escoamento subterrâneo. 

 

3ª Fase: 

Quando a precipitação para, o escoamento superficial rapidamente 

cessa, a evaporação e a infiltração continuam a retirar água da vegetação e de 

poças na superfície do solo. O nível do rio está agora mais alto do que no início 

da precipitação. A água que se infiltrou nas margens do rio, lentamente é 

liberada, na medida em que o nível do rio baixa até o nível em que permanece 

nos períodos secos. 

O ciclo do escoamento em uma região árida ou semiárida é diferente do 

que ocorre em uma região úmida. Nas regiões árida e semiárida, a água 
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subterrânea costuma estar em camadas muito profundas do solo, bem abaixo 

do leito dos rios. Por isso, a maior parte da vazão dos rios depende apenas da 

precipitação e, como longos períodos de estiagem separam os períodos 

chuvosos, os rios são intermitentes. 

 

6 ï O ESTUDO DA MACRODRENAGEM DE LENÇÓIS PAULISTA 

Uma estratégia essencial para a obtenção de soluções eficientes para o 

município de Lençóis Paulista é a presente elaboração do Estudo de 

Macrodrenagem. É altamente recomendável que um estudo deste porte evite 

medidas locais de caráter restritivo (que frequentemente deslocam o problema 

para outros locais, chegando mesmo a agravar as localidades a jusante), 

através de um estudo da bacia hidrográfica como um todo; no que diz respeito 

às normas e aos critérios de projeto adotados, deve-se considerar a bacia 

homogênea, através do estabelecimento de período de retorno uniforme, assim 

como dos gabaritos de pontes, travessias, etc.  

 

O Estudo de Macrodrenagem do município de Lençóis Paulista deverá 

possibilitar a identificação das áreas a serem preservadas e em se tratando da 

área urbana, a seleção das que possam ser adquiridas pelo poder público 

antes que sejam ocupadas, loteadas ou que seus preços se elevem e tornem a 

aquisição proibitiva. É também fundamental a elaboração do zoneamento da 

várzea de inundação e o estabelecimento de um escalonamento cronológico e 

espacial da implantação das medidas necessárias, de forma tecnicamente 

correta e de acordo com os recursos disponíveis.  

O Estudo de Macrodrenagem de Lençóis Paulista deverá ser articulado 

com as outras atividades urbanas (abastecimento de água e de esgoto, 

transporte público, planos viários, instalações elétricas, tipo de manejo do solo, 

etc.) de forma a possibilitar o desenvolvimento da forma mais harmonizada 

possível. Do estudo deverá também constar a elaboração de campanhas 

educativas que visem a informar a população sobre a natureza e a origem do 

problema das degradações ambientais, sua magnitude e consequências, 

principalmente nos cursos dô§gua do munic²pio.  
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É de capital importância, principalmente em se tratando da população 

mais carente, o esclarecimento da comunidade sobre as formas de solução 

existentes e os motivos da escolha de uma solução. A solicitação de recursos 

deve ser respaldada técnica e politicamente, dando sempre preferência à 

adoção de medidas preventivas de maior alcance social e menor custo. 

Para tanto, são aqui sugeridas as seguintes etapas para a implantação 

com sucesso do Estudo de Macrodrenagem de Lençóis Paulista: 

 

1-). Determinação das características das bacias de drenagem do 

município; 

 

2-) Simulação do comportamento hidrológico das bacias para 

condições atuais e futuras; 

 

3-) Identificação das possíveis medidas estruturais e não estruturais 

cabíveis por parte da Prefeitura de Lençóis Paulista; 

 

4-) Elaboração de diferentes cenários que quantifiquem os resultados 

da atuação do Poder Público local; 

 

5-) Delineação das várzeas de inundação e áreas de APPs, visando o 

plantio de árvores e outras medidas técnicas; 

 

6.1 ï PRINCÍPIOS BÁSICOS 

 

Dado seu caráter técnico-político, o Estudo de Macrodrenagem de 

Lençóis Paulista conta com o apoio dos poderes decisórios e da comunidade 

em geral, por se constituir em um documento político importante.  

Nunca se pode esquecer que o sistema de drenagem não é isolado dos 

diversos sistemas que constituem a organização das atividades do município 

de Lençóis Paulista, fazendo parte de uma rede complexa, devendo, portanto, 

ser articulado com os outros sistemas, possibilitando a melhoria do ambiente 

urbano e rural de forma ampla e harmônica. A ocupação das várzeas de 



Página 53 de 280 

Rua Lima e Costa, 209 ï Marília ï São Paulo ï fone (14) 3413-5643 www.mepambiental.com.br 

inundação, áreas de armazenamento e escoamento cuja conformação foi 

delineada naturalmente pelo curso d'água em seu estado primitivo, somente 

deve ocorrer após a adoção de medidas compensatórias, que são, geralmente, 

onerosas. A solução mais racional é a preservação das várzeas, não apenas 

visando problemas de inundação, como também no que diz respeito à 

preservação do ecossistema. 

Uma vez que as águas pluviais atinjam o solo, irá escoar, infiltrar ou ficar 

armazenada na superfície, independentemente da existência, ou não, de um 

sistema de drenagem adequado. Se armazenamento natural for eliminado pela 

implantação de uma rede de drenagem sem a adoção de medidas 

compensatórias eficientes, o volume eliminado acabará sendo conduzido para 

outro local.  

Em outras palavras, os canais, as galerias, os desvios e as reversões 

deslocam a necessidade de espaço para outros locais, ou seja, transportam o 

problema para baixo (jusante). 

Em se tratando de gestão ambiental, deve-se levar em conta que a 

qualidade e a quantidade da água são variáveis indissociáveis e que devem 

sempre ser consideradas em conjunto. As consequências das degradações 

ambientais em áreas onde a água está deteriorada são muito mais graves, pois 

estes locais podem se transformar em fontes propagadoras de moléstias e 

enfermidades. Ademais, a boa qualidade das águas pluviais pode proporcionar 

recursos utilizáveis para a recarga de aquíferos, irrigação, abastecimento 

industrial, combate a incêndios e recreação, entre outros benefícios. 

 

Estas observações são princípios essenciais à elaboração do Estudo de 

Macrodrenagem de Lençóis Paulista, e constituem a base fundamental sobre a 

qual devem ser orientadas todas as fases do processo. 

 

7 ï HIDROLOGIA URBANA DE LENÇÓIS PAULISTA 

Normalmente, as bacias ocupadas pelo processo de urbanização são de 

porte pequeno e médio. Devido a variação natural dos parâmetros que influi no 

comportamento hidrológico da bacia, a distinção entre bacias pequenas e 
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médias é imprecisa e até mesmo subjetiva. Comumente, bacias com tempo de 

concentração inferior a 1 hora e/ou área de drenagem não superior a 2,5 km2 

são classificadas como pequenas. Bacias com tempo de concentração superior 

a 12 horas e/ou área de drenagem maior que 1.000 km2 se classificam como 

grandes; bacias médias se situam entre esses dois tipos. 

Normalmente, as bacias ocupadas pelo processo de urbanização são de 

portes pequeno e médio. Devido a variação natural dos parâmetros que influem 

no comportamento hidrológico da bacia, a distinção entre bacias pequenas e 

médias é imprecisa e até mesmo subjetiva.  

Na grande maioria das vezes, não se dispõe de registros de vazão nas 

áreas nas quais se pretende realizar obras de drenagem. No entanto, pode-se 

sintetizar as vazões de projeto por meio dos dados de precipitação. É nesse 

contexto que a classificação da bacia em pequena ou média é fundamental. 

Embora se possa utilizar o método racional em bacias pequenas, não é 

recomendável que o mesmo seja usado para o cálculo das vazões em bacias 

de porte médio. Devido a necessidade de se considerar a variação temporal da 

intensidade da chuva e o amortecimento na bacia de porte médio, são usadas, 

normalmente, técnicas baseadas na teoria do hidrograma unitário, pois do 

contrário as vazões de pico seriam superestimadas. A escolha do método de 

cálculo pode ser auxiliada por meio do quadro seguinte, o qual aponta alguns 

atributos das bacias pequenas e médias. 

 

Tabela 11 ï Classificação de Bacias  

Característica Bacia pequena Bacia média 

Variação temporal da 
intensidade de chuva 

Constante Variável 

Variação espacial da 
intensidade de chuva 

Uniforme Uniforme 

Escoamento superficial Predominante em superfícies Em superfícies e canais 

Armazenamento na rede de 
canais 

Desprezível Desprezível 
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7.1 ï PERÍODO DE RETORNO 

 

Para se decidir o grau de proteção conferido a população de Lençóis 

Paulista com a construção das obras de drenagem, deve-se determinar a 

vazão de projeto. Deve-se, também, conhecer a probabilidade P de o valor de 

uma determinada vazão ser igualado ou superado em um ano qualquer. A 

vazão de projeto é imposta de tal forma que sua probabilidade P não exceda 

um determinado valor pré-estabelecido.  

É difícil avaliar os danos resultantes de uma inundação, principalmente 

quando esses danos não passam de mero transtorno. Os prejuízos decorrentes 

de inundações (mesmo que não frequentes) de sarjetas e cruzamentos em 

áreas residenciais da cidade de Lençóis Paulista, podem até mesmo ser 

desprezíveis, se o acúmulo de água durar pouco de cada vez. Já na uma zona 

comercial da cidade, esse mesmo tipo de ocorrência pode causar transtornos 

mensuráveis.  

A aplicação de métodos puramente econômicos para o estabelecimento 

do período de retorno é limitada pela impossibilidade de levar em conta 

aspectos que não podem ser expressos em termos monetários, por motivos 

éticos. Além disso, a relação benefício/custo é de difícil quantificação. Quanto 

maior o período de retorno adotado, maior será a proteção conferida a 

população de Lençóis Paulista; por outro lado não só o custo, como também o 

porte das obras e sua interferência no ambiente urbano serão maiores.  

Devido a essas dificuldades em estabelecer o período de retorno de 

forma objetiva, sua escolha acaba recaindo sobre critérios técnicos. Quando a 

escolha do período de retorno adequado fica a critério exclusivo do projetista, 

pode-se usar os valores do quadro seguinte, que são valores aceitos de forma 

mais ou menos ampla pelos técnicos e gozam de certo consenso. 

 

Tabela 12 ï Períodos de retorno em função da ocupação da área  

Tipo de obra Tipo de ocupação Período de retorno (anos) 

Microdrenagem Residencial 2 

Microdrenagem Comercial 5 

Microdrenagem Áreas comerciais e artérias de tráfego 5-10 

Macrodrenagem Áreas Comerciais e residenciais 50-100 
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Para que se possa escolher o valor desejado, é fundamental a distinção 

entre risco e período de retorno. A probabilidade P da vazão de projeto ser 

igualada ou superada durante a vida útil da obra (N anos) é o inverso do 

período de retorno T, ou seja: P=1/T. Há portanto, a cada ano, uma 

probabilidade de que a obra não falhe igual a 1-1/T. Portanto, a possibilidade 

de que ela não venha a falhar em toda sua vida útil é (1-1/T)N, o que implica 

que o risco, ou probabilidade de que a obra falhe pelo menos uma vez durante 

sua vida útil é R=1-(1-1/T)N. 

Uma vez obtido o período de retorno, conhece-se a tormenta de projeto 

e a chuva excedente. São, então, aplicadas técnicas que determinam o 

hidrograma de projeto através do hietograma da chuva excedente. 

 

7.2 ï TEMPO DE CONCENTRAÇÃO 

 

o - Tempo de retardo (tl). É o intervalo de tempo entre os centros de 

gravidade do hietograma e do hidrograma. 

o - Tempo do pico (tp). É o intervalo entre o centro de massa do 

hietograma e o tempo em que ocorre o pico do hidrograma. 

o - Tempo de ascensão (tm). É o intervalo de tempo decorrido entre 

o início da chuva e o pico do hidrograma. 

o - Tempo de base (tb). É o tempo entre o início da precipitação e 

aquele em que a precipitação ocorrida já escoou através na 

superfície, ou que a superfície volta as condições anteriores a 

ocorrência da precipitação. 

o - Tempo de recessão (te). É o tempo necessário para a vazão 

baixar até o ponto C, quando cessa o escoamento superficial. 

o - Tempo de concentração (tc). É o tempo necessário para que a 

água precipitada no ponto mais distante da bacia participe na 

vazão do fundo do vale. Esse tempo também é definido como o 

intervalo de tempo entre o fim da precipitação e o ponto de 

inflexão do hidrograma. 
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Entretanto, esses parâmetros estão inter-relacionados através de 

fórmulas empíricas o que torna suficiente o conhecimento apenas do tempo de 

concentração. 

 

 

Figura 05 ï Hidrograma típico  

 

A grande quantidade de fórmulas que fornecem o valor do tempo de 

concentração em função das características da bacia e da intensidade de 

precipitação se originam de estudos experimentais e devem ser aplicadas em 

condições aproximadas aquelas para as quais foram determinadas. Cada 

fórmula procura representar um tipo diferente de escoamento, que podem ser 

classificados em três grupos: 

 

- Escoamentos em superfícies. Prevalecem em bacias diminutas e são 

constituídos de lâminas que escoam a baixa velocidade sobre planos. 

Dependem sobretudo da intensidade da chuva e da rugosidade e declividade 

da superfície. A extensão deste tipo de escoamento é raramente superior a 100 

metros e, portanto, as fórmulas que os refletem podem ser aplicadas a 

aeroportos, parques de estacionamento, etc. 

 

- Escoamentos em canais naturais. As velocidades são maiores que no 

caso anterior, pois prevalecem em bacias de maior porte, nas quais os canais 

são bem delineados, implicando em um escoamento mais eficiente. 
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Escoamentos que se encaixam nesta categoria dependem menos da 

intensidade da chuva e da rugosidade do terreno, pois o tempo que a água 

demora para escoar no canal é maior que na superfície. 

 

- Escoamentos em canais artificiais e galerias. As velocidades são ainda 

mais altas, pois este tipo de escoamento ocorre em bacias que tiveram suas 

condições primitivas modificadas por obras de drenagem, de maneira 

significativa. 

 

Com maior ou menor predominância, as três categorias de escoamento 

ocorrem simultaneamente em uma mesma bacia, dependendo das 

características da mesma. Com certeza, na área urbana de Lençóis Paulista 

teremos essas ocorrências. As fórmulas mais usuais são apresentadas a 

seguir. Em todas elas, o tempo de concentração é obtido em minutos, a 

declividade S da bacia é dada em m/km e o comprimento L do talvegue, em 

km. Todas as fórmulas apresentam resultados semelhantes para L = 10 km, a 

partir do qual passam a divergir. 

 

¶ Fórmula de Kirpich. Para ser utilizada em bacias não maiores que 0,5 

km2 e declividades entre 3 e 10%. 

 

 

Onde L é o comprimento do talvegue e S é sua declividade. Esta fórmula foi 

obtida para bacias com canais bem definidos e declividades altas. No entanto, 

o fato de ter sido desenvolvida para bacias tão pequenas, parece indicar que 

reflete o escoamento do primeiro tipo. 

 

¶ SCS Lag Formula. Desenvolvida para bacias rurais com áreas de 

drenagem inferiores a 8 km2. 
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Onde CN é o número da curva (curve number) do método desenvolvido pelo 

Soil Conservation Service. Deve-se ajustar o valor de CN para bacias urbanas 

em função da parcela dos canais que foram modificados e da área 

impermeabilizada. Para uma ocupação não-homogênea do solo urbano, o SCS 

recomenda que seja feita uma média ponderada dos números da curva. 

 

 

 

 

Como as velocidades de escoamento também se alteram, o SCS propõe 

que o tempo de concentração seja ajustado através da seguinte expressão: 

 

 

Onde Fa é o fator de correção e PRCT é a porcentagem impermeabilizada da 

bacia. 

 

¶ Método Cinemático do SCS. Para bacias compostas de trechos de 

declividades variáveis, esta fórmula se baseia no fato de que a 

somatória dos tempos de trânsito em cada trecho nada mais é que o 

tempo de concentração. 

¶  

 

 

Do ponto de vista conceitual, este método é o mais correto, pois permite 

que se leve em conta as características específicas da bacia. O SCS propõe 

que se use o conteúdo do quadro seguinte para o cálculo das velocidades na 

parte superior da bacia onde há predominância de escoamento em superfície. 

O quadro seguinte apresenta as velocidades médias para os diversos 

tipos de escoamentos. 
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Tabela 13 ï Velocidades médias (m/s)  

Tipo de 
escoamento 

0% Ò S Ò 3% 4% Ò S Ò 7% 8% Ò S Ò 11% S Ó 12% 

Em superfície 
de: 

-Florestas 
-Pastagens 

-Áreas 
cultivadas 

-Pavimentos 
 

 
 

0-0,5 
0-0,8 
0-0,9 

 
0-2,6 

 
 

0,5-0,8 
0,8-1,1 
0,9-1,4 

 
2,6-4,0 

 

 
 

0,8-1,0 
1,1-1,3 
1,4-1,7 

 
4,0-5,2 

 

 
 

1,0 
1,3 
1,7 

 
5,2 

 

Em canais: 
-Mal definidos 
-Bem definidos 

 
0-0,6 

Manning 

 
0,6-1,2 

Manning 

 
1,2-2,1 

Manning 

 
*** 

Manning 

 

 

¶ Fórmula de Dooge. Foi determinada para bacias rurais com áreas de 

drenagem variando de 140 a 930 km2, servindo para os três tipos de 

escoamento descritos, embora seja mais apropriada para escoamentos 

em canais. 

 

 

Onde A é a área de drenagem da bacia em km2. 

 

É recomendável que se calcule a velocidade média e compare o valor 

encontrado com os do quadro anterior. Também se recomenda que seja feita 

uma análise de sensibilidade do hidrograma de projeto com relação a 

rugosidade, número da curva e outros parâmetros que são determinados com 

alto grau de incerteza. 

 

7.2.1 - Precipitação Máxima Pontual: IDF  

 

A IDF Intensidade- duração - frequência de um determinado local é 

obtida a partir de registros históricos de precipitação de pluviógrafos. Esta 

precipitação é o máximo pontual que possui abrangência espacial reduzida. 

A curva IDF de determinado local fornece a intensidade da chuva (mmh-

1) para uma dada duração t (horas) e período de retorno Tr (anos). 
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Para o tempo de retorno escolhido, calcular através da IDF selecionada 

a precipitação correspondente a duração, espaçadas pelo intervalo de tempo 

até a duração total. Por exemplo, sendo a duração total de 60 min e o intervalo 

de tempo de 10 min, calcula-se a partir da IDF as precipitações de 10, 20, 30, 

40, 50 e 60 minutos. Este valores são precipitações acumuladas, Pa(t), para 

cada duração.  

Considerando que a precipitação em cada intervalo de tempo é a 

diferença entre dois intervalos de tempo, obtém-se a primeira versão do 

hietograma. Por exemplo, a Pi(t=30 min) = Pa(30 min) - Pa(20 min). 

Geralmente este resultado mostrará o valor máximo no primeiro intervalo de 

tempo, portanto o hietograma deve ser reordenado para buscar cenários mais 

desfavoráveis; 3. Para reordenar o hietograma posicione o maior (primeiro) 

valor a 50% da duração, o segundo logo após ao anterior e o terceiro antes do 

maior valor e assim, sucessivamente. 

 

8 ï ELEMENTOS DE MICRODRENAGEM URBANA DE LENÇÓIS 

PAULISTA 

Os elementos principais da Microdrenagem que certamente deverão 

compor os sistemas da área urbana de Lençóis Paulista são: os meio-fio, as 

sarjetas, as bocas-de-lobo, os poços de visita, as galerias, os condutos 

forçados, as estações de bombeamento e os sarjetões. 

 

ǐ Meio-fio: São constituídos de blocos de concreto ou de pedra, situados 

entre a via pública e o passeio, com sua face superior nivelada com o passeio, 

formando uma faixa paralela ao eixo da via pública. 

 

ǐ Sarjetas: São as faixas formadas pelo limite da via pública com os 

meio-fio, formando uma calha que coleta as águas pluviais oriundas da rua. 

 

ǐ Bocas-de-lobo: São dispositivos de captação das águas das sarjetas. 

ǐ Poços de visita: São dispositivos colocados em pontos convenientes do 

sistema, para permitir sua manutenção. 
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ǐ Galerias: São as canalizações públicas destinadas a escoar as águas 

pluviais oriundas das ligações privadas e das bocas-de-lobo. 

 

ǐ Sarjetões: São formados pela própria pavimentação nos cruzamentos 

das vias públicas, formando calhas que servem para orientar o fluxo das águas 

que escoam pelas sarjetas. 

 

 

8.1 ï DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS COMPONENTES 

 

Ğ Traçado preliminar das galerias: O traçado das galerias deve ser 

desenvolvido simultaneamente com o projeto das vias públicas e parques, para 

evitar imposições ao sistema de drenagem que geralmente conduzem a 

soluções mais onerosas. Deve haver homogeneidade na distribuição das 

galerias para que o sistema possa proporcionar condições adequadas de 

drenagem a todas as áreas da bacia. 

 

Ğ Coletores: A rede coletora pode se situar sob o meio-fio ou sob o eixo 

da via pública, com recobrimento mínimo de 1,00 m e possibilitar a ligação das 

tubulações de escoamento das bocas-de-lobo, ligações estas que devem ter 

um recobrimento mínimo de 60 cm. 

 

Ğ Bocas-de-lobo: Recomenda-se que as localizações das bocas-de-lobo 

obedeçam aos seguintes critérios: Quando for ultrapassada sua capacidade de 

engolimento, ou houver saturação da sarjeta, deve haver bocas-de-lobo em 

ambos os lados da via. Deverá haver bocas-de-lobo nos pontos mais baixos de 

cada quadra. Se não se dispuser de dados sobre a capacidade de escoamento 

das sarjetas, recomenda-se um máximo espaçamento de 60 m entre as bocas-

de-lobo. Não se recomenda colocar bocas-de-lobo nas esquinas, pois os 

pedestres teriam de saltar a torrente em um trecho de descarga superficial 

máxima para atravessar a rua, além de ser um ponto onde duas torrentes 
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convergentes se encontram. A melhor localização das bocas-de-lobo é em 

pontos um pouco à montante das esquinas. 

 

Ğ Poços de visita. Sugere-se o uso das medidas constantes do quadro 

seguinte, que apresenta o espaçamento máximo recomendado para os poços 

de visita. Deve haver poços de visita nos pontos onde há mudança de direção, 

de declividade e de diâmetro e nos cruzamentos de vias públicas. 

 

 

Tabela 14 ï Espaçamentos entre poços de visita  

Diâmetro do conduto (cm) Espaçamento (m) 

30 120 

50 - 90 150 

100 ou mais 180 

 

Ğ Caixas de ligação: Quando é necessária a construção de bocas-de-

lobo intermediárias ou para evitar que mais de quatro tubulações cheguem em 

um determinado poço de visita, utilizam-se as chamadas caixas de ligação. A 

diferença entre as caixas de ligação e os poços de visita é que as caixas não 

são visitáveis. 

 

9 ï DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO DOS COMPONENTES 

9.1 ï RUAS E SARJETAS 

 

A capacidade de descarga das sarjetas depende de sua declividade, 

rugosidade e forma. Se não houver vazão excessiva, o abaulamento das vias 

públicas faz com que as águas provenientes da precipitação escoem pelas 

sarjetas. O excesso de vazão ocasiona inundação das calçadas, e as 

velocidades altas podem até erodir o pavimento. Pode-se calcular a 

capacidade de condução das ruas e sarjetas sob duas hipóteses:  

 

a) Água escoando por toda a calha da rua. Admite-se que a declividade da 

via pública seja de 3% e que a altura da água na sarjeta seja de 15 cm; 
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b) Água escoando somente pelas sarjetas. Neste caso se admite que a 

declividade da via seja também de 3%, porém com 10 cm de altura da 

água na sarjeta. Para os dois casos, usa-se normalmente a fórmula de 

Chézy com coeficiente de Manning: 

 

Onde V é a velocidade na sarjeta em m/s, S é a declividade longitudinal da rua 

em m/m, Rh é o raio hidráulico e n é o coeficiente de rugosidade de Manning, 

adotado como 0,013 para pavimentos comuns de vias públicas.  

 

Deve-se levar em conta que as tensões de cisalhamento junto às 

paredes da sarjeta são irregulares, devido à profundidade transversalmente 

variável, o que ocasiona um escoamento não-uniforme, mesmo quando em 

regime permanente. Se a água da sarjeta se acumula em torno da boca-de-

lobo, as características da boca-de-lobo serão mais determinantes na altura do 

escoamento que a sarjeta. 

 

9.2 ï BOCAS-DE-LOBO 

 

Há três tipos principais de bocas coletoras, como pode ser visto na figura 

seguinte. 

 

Figura 06 ï Tipos de bocas-de-lobo  

 

A água, ao se acumular sobre a boca-de-lobo com entrada pela guia, 

gera uma lâmina d'água mais fina que a altura da abertura no meio-fio, fazendo 
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com que a abertura se comporte como um vertedouro de seção retangular, cuja 

capacidade de engolimento é: 

 

 

Onde Q é a vazão em m3/s, y é a altura da lâmina d'água próxima à abertura 

da guia e L é o comprimento da soleira em metros. 

 

Se a altura da água superar o dobro da abertura no meio-fio, a vazão é 

calculada pela seguinte expressão: 

 

 

Onde h é a altura do meio-fio em metros. A opção por uma ou outra fórmula 

para h < y < 2h, fica a critério do projetista. 

 

Para lâminas d'água de profundidade inferior a 12 cm, as bocas-de-lobo 

com grelha funcionam como um vertedouro de soleira livre, cuja equação é: 

 

 

Onde P é o perímetro do orifício. Se um dos lados da grelha for adjacente ao 

meio-fio, o comprimento deste lado não deve ser computado no cálculo do 

valor de P. 

 

Se a profundidade da lâmina for maior que 42 cm, a vazão deve ser 

calculada por: 

 

 

Onde A é a área livre da grade em m2, ou seja: as áreas das grades devem ser 

excluídas. Como no caso anterior, o projetista deve se encarregar do critério a 

ser adotado para 12 cm < y < 42 cm. 
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Teoricamente, a capacidade de engolimento das bocas-de-lobo 

combinadas é aproximadamente igual à soma das vazões pela abertura na 

guia e pela grelha. A seguinte mostra detalhes de bocas-de-lobo em corte 

longitudinal. 

 

 

Figura 07 ï Bocas-de-lobo  

 

 

9.3 ï GALERIAS 

 

O dimensionamento das galerias é feito através das equações de Chézy, 

Manning e outras expressões adotadas para o escoamento da vazão de projeto 

em regime permanente uniforme. O problema principal é a determinação das 

declividades e dimensões mais econômicas. No entanto, as normas seguintes 

podem orientar a escolha desses parâmetros: 

 

V Os condutos devem ser calculados para escoamento 

permanente e uniforme a seção plena, e com velocidade não 

inferior a 76 cm/s; 

 

V Deve-se adotar condutos de no mínimo 60 cm de diâmetro 

para evitar obstruções; 
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V Nunca se deve diminuir as seções à jusante, pois qualquer 

detrito que venha a se alojar na tubulação deve ser conduzido 

até a descarga final; 

 

V Para que se minimize o volume de escavação, a declividade 

dos condutos deve se adaptar o mais que for possível à 

declividade do terreno; 

 

V Os ajustes nas conexões de condutos de seções diferentes 

devem ser feitos pela geratriz superior interna. Porém, isto não 

se aplica a junções de ramais secundários que afluem em 

queda aos poços de visita. 

 

V Coeficiente de rugosidade de Manning para Tubos de 

concreto:  

 

0,012 muito boa;  

0,013 boa; (Sistema adotado) 

0,015 regular;  

0,016 má; 

 

 

9.4 ï POÇOS DE VISITA 

 

Além de proporcionar acesso aos condutos para sua manutenção, os 

poços de visita também funcionam como caixas de ligação aos ramais 

secundários. Portanto, sempre deve haver um poço de visita onde houver 

mudanças de seção, de declividade ou de direção nas tubulações e nas 

junções dos troncos aos ramais. 

Geralmente, os poços são construídos de concreto, tijolos, blocos de 

concreto ou metal corrugado. A seguinte ilustra a forma mais usual de poços de 

visita de concreto ou de tijolos. O fundo do poço é, geralmente, de concreto e 

possui uma canaleta de seção semicircular para o escoamento da água. Os 
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ramais podem ser ligados diretamente ao poço, ou pode-se, através de uma 

queda externa, ligá-los ao fundo do poço. Quando a queda exceder 60 cm, 

normalmente, adota-se esta última solução. Se os condutos tiverem diâmetro 

superior a 1,20 m, o poço deve ser construído como esquematizado na figura 

seguinte. 

 

As tampas dos poços, assim como as molduras onde se encaixam, 

devem ser de ferro fundido com peso variando entre 90 kg (quando submetida 

a tráfego leve) e 270 kg (em vias principais). As tampas não podem ser lisas 

para evitar que os veículos derrapem ao trafegar sobre elas. É aconselhável 

que as tampas sejam aferrolhadas, se houver possibilidade de saltarem por 

pressão de águas refluídas ou por explosão de gás de esgoto. 

 

 

Figura 08 ï Poços de visita.  

 

 

9.5 ï REDUÇÃO DA CAPACIDADE DE ESCOAMENTO 

 

No caso das sarjetas de pequena declividade, multiplica-se o valor da 

capacidade calculada por um fator de redução que considera a obstrução por 

sedimentos. Recomenda-se o uso dos dados constantes do quadro seguinte: 
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Tabela 15 ï Fatores de redução do escoamento nas sarjetas 

Declividade da sarjeta Fator de redução 

0,4 % 0,50 

1,0 % a 3,0 % 0,80 

5,0 % 0,50 

6,0 % 0,40 

8,0 % 0,27 

10,0 % 0,20 

 

 

Tanto a obstrução ocasionada por detritos como a irregularidade do 

pavimento das vias públicas próximo às sarjetas fazem com que a capacidade 

real de engolimento das bocas-de-lobo seja inferior à calculada. Esta redução 

pode ser estimada por meio do quadro seguinte: 

 

Tabela 16 ï Fatores de redução da capacidade das bocas-de-lobo 

Localização na sarjeta Tipo de boca-de-lobo Fator de redução 

Ponto baixo 
De guia 

Com grelha 
Combinada 

0,80 
0,50 
0,65 

Ponto intermediário 

De guia 
Com grelha longitudinal 

Com grelha transversal ou 
longitudinal com barras 
transversais combinada 

0,80 
0,60 
0,60 

110% dos valores indicados 
para a grelha correspondente 

 

Para as fases seguintes do projeto, estão previstos todos os 

dimensionamentos hidráulicos/hidrológicos, bem como o detalhamento de todo 

o sistema de drenagem existente e proposto, considerando os diâmetros 

apropriados para cada situação.  

Será apresentado também um esboço das eventuais soluções 

encontradas para os possíveis problemas de criticidade que ocorrem no 

município de Lençóis Paulista, enfocando a melhor solução a ser adotada, bem 

como as respectivas estimativas de custos. 
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10 ï PROGRAMAS DE DRENAGENS 

O Programa deve prever a implantação de medidas imediatas, de curto 

prazo (até 5 anos), considerando ações como remoção de interferências, 

desobstrução de galerias e recuperação e adequação de estruturas hidráulicas 

deficientes ou condenadas estruturalmente; de médio (até 15 anos) e de longo 

prazo (até 30 anos), desenvolvendo propostas de expansão de capacidade de 

controle de cheias nos intervalos de tempo citados, avaliadas com a aplicação 

de análises de benefício/custo, com elementos tangíveis e intangíveis, 

considerando também sua avaliação ambiental estratégica (AAE). 

 

10.1 ï ATIVIDADES TÉCNICAS DE UM PROGRAMA DE DRENAGEM E 
MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

 

Para o desenvolvimento de um Programa de Drenagem e Manejo de 

Águas Pluviais deve-se prever o desenvolvimento do conjunto de atividades 

apresentadas a seguir. 

 

Atividade 1 ï Plano de Trabalho 

 

O Plano de Trabalho, que deve detalhar as metodologias a serem 

empregadas, bem como a estrutura organizacional prevista para o 

desenvolvimento das atividades técnicas. O Plano de Trabalho constituirá o 

documento-base norteador de todo o desenvolvimento das atividades que se 

seguirem. 

 

Atividade 2 ï Levantamento de Informações Básicas 

 

Recomenda-se que no levantamento do conjunto de cartografias 

temáticas das bacias considerem-se também os levantamentos mais antigos, 

pois serão importantes para o estudo das intervenções já realizadas nas 

bacias. Ressalta-se que nos planos e projetos desenvolvidos anteriormente 

encontram-se registros de inundações e propostas de intervenções que devem 
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ser consolidadas e consideradas nas análises que vierem a ser desenvolvidas. 

Trata-se de material indispensável para ter conhecimento dos problemas a 

serem tratados. 

Deve-se considerar e analisar detalhadamente os projetos mais 

relevantes para o controle de cheias na bacia hidrográfica e que se refletiram 

na configuração atual dos sistemas de macro e de Microdrenagem da cidade. 

Em especial, naquelas bacias onde já existirem planos e projetos de ações 

pertinentes ao Programa de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais é essencial 

que se leve em consideração estes estudos. 

Deve-se ter o cuidado para que os estudos existentes estejam em 

conformidade com os critérios e diretrizes gerais do Programa. 

Devem-se analisar planos, estudos e projetos considerados pertinentes, 

propondo-se medidas de integração com as instituições responsáveis pelo seu 

desenvolvimento. 

Entre as informações básicas a serem levantadas e utilizadas, 

destacam-se: 

 

Å Levantamentos cadastrais dos sistemas de drenagem. 

Å Uso e Ocupação do Solo Atual (elementos que permitam caracterizar 

o grau de impermeabilização da bacia e a ocupação das áreas 

marginais aos corpos de água principais). 

Å Geologia e geotécnica. 

 

Nesta atividade deve-se realizar o mapeamento das áreas de risco 

geológico e geotécnico, cruzando-se essas informações com as áreas 

inundáveis que serão obtidas pelo Programa. Considerar os potenciais de 

produção de assoreamento e erosão nas bacias onde for aplicável e possibilitar 

o estudo da capacidade de infiltração e armazenamento das diversas feições 

pedológicas e geológicas para que seja possível determinar os parâmetros de 

escoamento que serão utilizados na modelagem hidrológica. 

 

Å Caracterização da cobertura vegetal atual e passada. 

Å População atual e previsão de seu crescimento realizada por estudos 

recentes. 
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Å Dados pluviom®tricos e dados fluviom®tricos (n²veis dô§gua e 

descargas) oriundos de programa de monitoramento das bacias. 

Å Dados atualizados das obras hidráulicas (cadastros da micro e da 

macrodrenagem). 

Å Estudos hidrológicos e hidráulicos das obras executadas e das 

previstas. 

Å Dados de curvas de descarga das estruturas (ñas builtò) hidr§ulicas 

existentes. 

Å Pontos de alagamento e de inundação observados para os eventos 

selecionados. 

 

Neste caso os pontos de alagamento referem-se aos sistemas de 

Microdrenagem e os pontos (ou manchas) de inundação referem-se aos 

sistemas de macrodrenagem. Recomenda-se que os pontos levantados sejam 

caracterizados quanto a sua frequência e impactos, e sejam inseridos em um 

banco de dados Georreferenciado. 

 

Å Projetos mais recentes relativos ao setor habitacional, ao setor viário 

e de transporte e aos serviços de abastecimento de água e de coleta 

e tratamento de esgotos. 

Å Projetos Integrados de Controle de Cheias das Bacias Hidrográficas. 

Å Dados de monitoramento da qualidade da água. 

Å Dados de monitoramento hidrológico e hidráulico. 

 

Atividade 3 ï Levantamento de Campo para Complementação dos 

Cadastros 

 

Em conjunto com o levantamento e a análise dos dados cadastrais, 

referentes ao sistema de macrodrenagem das bacias, devem-se levantar os 

dados e elementos topológicos adicionais que forem necessários a modelagem 

hidráulico-hidrológica do sistema. Devem ser considerados os diversos 

cenários que serão estudados no Programa. 

O cadastro final deve apresentar seções transversais suficientes para 

bem caracterizar o leito de escoamento do canal ou galeria, incluindo todas as 
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singularidades existentes, tais como: curvas, inflexões, transições, 

estreitamentos bruscos, mudanças de declividades, entradas de afluentes, 

desemboques, etc. 

Deve-se incluir ainda a caracterização topológica de reservatórios de 

amortecimento de cheias, lagos e represas que, de alguma forma, interfiram no 

regime hidráulico-hidrológico do sistema. 

Também se devem cadastrar os trechos críticos dos sistemas de 

Microdrenagem que drenam áreas sujeitas a inundação ou que de, alguma 

forma, interfiram no desempenho do sistema de macrodrenagem. 

Os traçados e principais características das redes existentes devem ser 

indicados em planta. 

Aconselha-se que a precisão do cadastro seja compatível com a 

precisão dos demais dados de entrada dos modelos de simulação. Sugere-se 

também que os cadastros e nivelamentos sejam georreferenciados ao mesmo 

sistema de referência da base cartográfica adotada. 

 

Atividade 4 ï Cartografia das Bacias a serem Estudadas 

 

Nesta atividade deve ser preparada a cartografia básica de referência 

para os planos de informação (ñlayersò) georreferenciados dos diversos temas 

que devem ser abordados na elaboração do Programa de Drenagem e Manejo 

de Águas Pluviais. 

Recomenda-se que os dados e informações coletados, bem como os 

produtos gerados nas demais atividades do Programa, sejam armazenados e 

tratados em bancos de dados georreferenciados. 

Para a modelagem hidráulico-hidrológica do sistema de 

macrodrenagem, associado ao cadastro do sistema de 

canais/galerias/estruturas existentes devem ser utilizados mapas em escala 

compatível como padrão de documentação exigido pelo Programa. Os estudos 

hidrodinâmicos devem ser realizados em escala mais detalhada compatível 

com a delimitação precisa da planície de inundação. 

Para os estudos de ocupação territorial devem ser utilizadas imagens 

recentes de satélite, retificadas e georreferenciadas. 
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Atividade 5 ï Diagnóstico Hidrológico e Hidráulico ï

Desenvolvimento dos modelos Computacionais de Simulação 

 

Sugere-se a utilização dos modelos computacionais de simulação 

hidrológica e hidráulica para a verificação do desempenho do sistema de 

drenagem atual, para o dimensionamento das obras futuras e para verificar os 

resultados das diversas alternativas de intervenção estudadas. 

Para o horizonte de planejamento, o sistema de drenagem deve ser 

dimensionado para um risco hidrológico equivalente ao período de retorno. 

Para as etapas intermediárias de implantação deve ser feita a verificação dos 

riscos hidrológicos correspondentes. 

A seguir são descritas as atividades que compreendem o 

desenvolvimento dos modelos de simulação. 

 

Atividade 5.1 ï Monitoramento Hidráulico-Hidrológico da Bacia 

 

Deve ser realizado um programa de monitoramento, iniciando pela 

especificação detalhada dos pontos de instalação das estações para coleta de 

dados pluviométricos e fluviométricos. Devem ser adquiridas, instaladas e 

operadas as estações de monitoramento, as quais devem ser integradas ao 

sistema de alerta a inundações da cidade. 

Na Atividade 2 (Levantamento de Informações Básicas) deve ser 

pesquisado o que existe de monitoramento hidráulico e hidrológico nas bacias. 

Caso exista monitoramento, deve ser analisada a consistência dos dados, 

períodos de observação, localização das estações e a possibilidade de se 

utilizar esses dados para a calibração e validação dos modelos hidrológicos e 

hidráulicos. 

Se a série de dados disponíveis no início dos trabalhos não permitir a 

calibração precisa dos modelos, a calibração dos parâmetros de interesse na 

bacia deve ser em passos sequenciais, a medida da obtenção de novos dados 

monitorados. Complementarmente, podem-se utilizar dados de outras bacias 

monitoradas da cidade, com características físicas e hidrológicas semelhantes. 
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Atividade 5.2 ï Desenvolvimento de Modelo Hidrológico para 

Simulação de Eventos Contínuos no Tempo 

 

A modelagem hidrológica das bacias, assim como a modelagem 

hidrodinâmica dos respectivos sistemas de drenagem, deve utilizar o estado da 

arte em ferramentas computacionais conforme apresentado no Volume 

Tecnologia Aplicada a Drenagem Urbana deste Manual. 

O modelo hidrológico deve ter concepção física que permita simular os 

diversos cenários estudados, caracterizados pelo padrão de uso do solo e pelo 

conjunto de obras existentes e propostas. Este deve também ser capaz de 

simular condições de armazenamento naturais em várzeas, bem como o efeito 

de medidas estruturais de controle na fonte que forem propostas, tais como 

estruturas de retardamento, interceptação, armazenamento e infiltrações 

avaliadas no Programa. Os parâmetros de transformação chuva-vazão devem 

pressupor condição de saturação das bacias. Os critérios de desagregação 

temporal e de distribuição espacial das chuvas críticas devem ser 

fundamentados em observações das séries dos eventos críticos nas bacias em 

estudo. 

 

Atividade 5.3 ï Desenvolvimento de Modelo Hidráulico para 

Simulação de Linhas de Inundação 

 

O modelo hidráulico será utilizado para simulações hidrodinâmicas 

(regime de escoamento não permanente) e deve ser capaz de gerar linhas de 

inundação em áreas drenadas por redes de canais abertos e fechados, 

considerando todos os termos das equações de conservação da massa e de 

quantidade de movimento. 

As linhas de inundação devem ser geradas, ao longo do sistema de 

macrodrenagem, para cada cenário estudado. 

 

 

 

 

 



Página 76 de 280 

Rua Lima e Costa, 209 ï Marília ï São Paulo ï fone (14) 3413-5643 www.mepambiental.com.br 

Atividade 6 ï Programa de Controle de Cheias (PARTE I) 

 

Atividade 6.1 ï Definição de Componentes Básicos do 

Planejamento 

 

Nesta atividade devem ser definidos horizonte e grau de proteção, 

considerando-se o dimensionamento das intervenções associadas a eventos 

produzidos por chuvas com período de retorno previamente determinado na 

sua configuração final de implantação. 

Sugere-se que o horizonte de planejamento seja subdividido em etapas 

intermediárias sucessivas assim moduladas: 

 

Å Etapa de implantação imediata, para sanar os pontos de inundações 

que forem considerados, em comum acordo com a administração, os 

mais críticos na bacia. 

Å Etapa de curto prazo (5 anos). 

Å Etapa de médio prazo (15 anos). 

Å Etapa de longo prazo, horizonte de planejamento (30 anos). 

 

Atividade 6.2 ï Prospecção do Crescimento Populacional e do Uso 

e da Ocupação do Solo na Bacia 

 

Esta atividade compreende o desenvolvimento de projeções de 

crescimento populacional e de uso e ocupação do solo para o horizonte de 

planejamento considerado, conforme os critérios de construção de cenários de 

planejamento. Deve ser efetuada a delimitação das áreas atuais e futuras a 

serem ocupadas pela urbanização, relacionando para cada bacia as 

respectivas áreas urbanizadas e discriminando-se as suas densidades 

populacionais. 

Devem ser identificadas as áreas de várzea atualmente invadidas e 

estimadas as tendências da expansão e adensamento urbano em cada bacia, 

com estimativa das variações de áreas decorrentes dessas expansões, em 

valores absolutos e relativos. 
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Os estudos dos cenários futuros devem ser precedidos de estudos 

demográficos que estimem as populações das bacias até o horizonte do 

Programa. 

Recomenda-se que os resultados dos estudos demográficos sejam 

apresentados em planos de informa­«o (ñlayersò) de um banco de dados 

georreferenciados contendo os seguintes elementos: 

 

Å Limites da área urbanizada atual com a distinção das diferentes 

faixas de densidade. 

Å Limites das áreas urbanizadas projetados para os anos referentes a 

etapa de implantação imediata, etapa de curto prazo, etapa de médio 

prazo e horizonte de planejamento, com a distinção das diferentes 

faixas de densidade. 

Å Distribuição espacial da população atual e futura. 

Å Índices de impermeabilização atuais e futuros. 

 

A expansão e o adensamento da mancha urbana devem ser avaliados 

considerando as projeções dos estudos demográficos, os novos loteamentos 

aprovados ou em fase de aprovação, e os limites de ocupação (umbrais de 

expansão) definidos pela legislação de uso e ocupação do solo, bem como os 

planos urbanísticos. 

Os índices de impermeabilização podem ser determinados a partir da 

relação entre área impermeável e densidade demográfica. Opcionalmente 

podem ser usadas curvas propostas em literatura especializada, desde que 

ajustadas as condições específicas de cada bacia. 

 

Atividade 6.3 ï Cenários Hidrológicos 

 

O Programa deve levar em consideração os seguintes cenários: 

 

Å Cenário Atual, no qual deve ser estudado o impacto da urbanização 

atual sobre o sistema de drenagem existente. As simulações deste 

cenário devem representar, na modelagem, as situações 

caracterizadas em diagnóstico prévio. 
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Å Cenário Tendencial, no qual deve ser estudado o impacto da 

urbanização futura sobre o sistema de drenagem existente. Este 

cenário representará a tendência de aumento dos prejuízos 

provocados pelas inundações considerando-se a expansão da 

mancha urbana sem a implantação das medidas de controle 

propostas pelo Programa. Fornecerá elementos para os estudos de 

benefícios quando for aplicada a metodologia de custos evitados. 

Å Cenários Alternativos de Planejamento, que devem representar os 

efeitos das diversas alternativas de controle estudadas no Programa. 

Estes cenários devem estar associados as medidas estruturais e não 

estruturais. 

 

Nestas simulações devem ser concebidas distribuições temporais e 

espaciais das tormentas com base em referências de eventos observados, 

maximizados com a proposição de técnicas que levem em conta o estado da 

arte na Hidrologia e na Hidrometeorologia. 

Para possibilitar a avaliação da eficiência das medidas de controle a 

serem propostas, devem ser calculadas através dos modelos hidráulico-

hidrol·gicos as ondas de cheia e linhas dô§gua ao longo das bacias 

correspondentes a chuvas de diversos períodos de retorno (sugere-se 5, 10, 

25, 50 e 100 anos). 

 

Atividade 6.4 ï Mapeamento das Áreas de Inundação para 

Diferentes Riscos Hidrológicos 

 

O mapeamento das áreas de inundação nas condições atual e futura 

para diferentes riscos hidrológicos deve ser realizado com base tanto em 

levantamentos de campo como também fundamentado nas resultantes do 

conjunto de simulações que forem desenvolvidas para os diferentes cenários 

hidrológicos. 
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Atividade 7 ï Programa de Controle de Cheias (PARTE II) 

 

Atividade 7.1 ï Proposição de Medidas Estruturais 

 

Nesta atividade devem ser propostas medidas estruturais de proteção 

das bacias em nível de projeto preliminar coerentes com as medidas globais de 

controle de cheias. 

As bacias estudadas no Programa não devem exportar impactos, o que 

significa que as vazões de seus exutórios serão limitadas. Para cada bacia, 

portanto, deve ser definida uma vazão de restrição que não deve ser 

ultrapassada. 

A vazão de restrição de cada bacia é definida em função das suas 

características, das condições a jusante e do uso e ocupação do solo. Além 

disso, deve-se considerar a análise de zoneamento das áreas com risco de 

inundação. 

Como princípio geral a vazão de restrição deve ser igual a capacidade 

máxima de suporte dos trechos a jusante. A determinação da vazão de 

restrição deve obedecer as seguintes etapas básicas, ilustradas na Figura 

seguinte: 

a) Determinação da capacidade (C) do trecho de jusante da bacia, que 

corresponde a vazão máxima suportada pelo trecho sem que provoque 

inundações para o período de retorno pré-estabelecido. 

b) Determinação do hidrograma de cheias da bacia para as condições 

futuras de urbanização. 

c) Determinação do volume excedente calculado pela integração do 

trecho da curva do hidrograma acima da linha correspondente a capacidade C. 
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Figura 09: Representação esquemática de um conjunto de medidas estruturais 

de controle. 

 

No exemplo da Figura 06, a vazão na saída da bacia é controlada 

através do armazenamento temporário dos volumes V1, V2 e V3 ao longo do 

sistema hídrico da bacia. A vazão de restrição corresponde a capacidade C do 

trecho a jusante. 

 

Atividade 7.2 ï Medidas Estruturais de Controle na Fonte 

 

Incluem-se no rol das medidas estruturais de controle na fonte as ações 

que, além de complementar e melhorar o desempenho das demais medidas 

estruturais e não estruturais, promovam consideráveis melhorias ao meio 

ambiente urbano. 

As bases dessas medidas são a preservação e a restauração, sempre 

que viável, das áreas ribeirinhas e da vegetação das bacias hidrográficas. 

Na fase de aquisição de dados devem ser identificadas as áreas onde 

essas medidas podem ser aplicadas. Essas áreas incluem trechos do sistema 

hídrico e áreas públicas passíveis de restauração e de recuperação da 
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vegetação. Podem ser também incluídas áreas privadas que, dependendo dos 

recursos destinados a implantação do Programa, possam ser desapropriadas 

em função do interesse público. 

Entre as medidas a serem estudadas ou propostas, destacam-se: 

 

Å Recuperação da vegetação ciliar tanto na área urbana como ao longo 

dos trechos dos rios situados na zona rural, a montante do perímetro 

urbano. 

Å Criação de parques lineares para uso como áreas de lazer e de 

contemplação que, além de retardar o escoamento e melhorar a 

qualidade das águas, impedem a ocupação irregular das áreas 

ribeirinhas. Estas medidas devem ser desenvolvidas em paralelo com 

medidas de reassentamento de famílias vivendo em áreas marginais 

(considerar viabilidades técnica e econômica) e coerentes com outras 

intervenções urbanísticas previstas. 

Å Criação de parques isolados integrados a sistemas de amortecimento 

e infiltração de águas pluviais. 

Å Implanta­«o de alagados (ñwetlandsò) em §reas de v§rzeas. 

Å ñRenaturaliza­«oò de trechos de c·rregos sujeitos a erosão, com a 

recomposição das matas ciliares. 

Å Aplicação de pavimentos permeáveis e de outras medidas estruturais 

de controle na fonte para a redução de descargas de cheias, 

possíveis de serem implantadas tanto em áreas públicas quanto 

privadas na bacia. Além dessas medidas sugere-se um programa de 

preservação das várzeas alagáveis existentes através da sua 

incorporação aos parques lineares e um programa de arborização e 

recomposição da vegetação das áreas urbanas já consolidadas. 

 

A seleção e definição das medidas e ações a serem adotadas 

devem ser obtidas a partir dos resultados das simulações hidráulico-

hidrológicas, referidas na Atividade Cenários Hidrológicos, e 

considerando as análises benefício/custo das diversas alternativas. 

Deve-se prever a implantação gradativa das medidas estruturais e 

medidas estruturais de controle na fonte em função de análises 
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benefício/custo e de outras métricas, como por exemplo, aumento 

gradativo do grau de proteção (25, 50 e 100 anos) ï expansão de 

capacidade do sistema (hierarquização das obras) e da avaliação 

ambiental. 

Deve ser apresentado um resumo de implantação das medidas 

escalonadas no tempo com os respectivos orçamentos e benefícios (em 

cada bacia) ï benefícios avaliados pela redução e ou eliminação das 

áreas inundadas. 

 

Atividade 7.3 ï Proposição de Medidas Não Estruturais 

 

Dentre as medidas não estruturais a serem consideradas, deve 

ser proposto esquema de monitoramento hidrológico em tempo real para 

integração com outros sistemas já existentes. Observa-se que o 

monitoramento hidrológico referido deverá ser compatibilizado com o 

monitoramento já existente ou proposto nas bacias em estudo. 

 

Atividade 8 ï Anteprojetos das Medidas Estruturais 

 

O nível de detalhamento dos anteprojetos deve ser compatível 

com o nível de planejamento. Os anteprojetos devem ser utilizados para 

a previsão de áreas a serem reservadas para as medidas de controle e 

para a elaboração de orçamentos estimativos que servirão de referência 

para o planejamento da implantação dessas medidas que farão parte do 

Programa. 

Como sugestão devem ser elaborados projetos com nível de 

detalhamento suficiente para a execução de orçamentos com precisão 

de 25% para mais ou para menos. No Plano de Trabalho, deve ser 

descrito sucintamente a metodologia que se propõem a utilizar para 

garantir essa precisão. 
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11. ï CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO APLICAVEL A 

DRENAGEM URBANA 

11.1 ï CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

11.1.1 ï DIREITO AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO 

 

O art. 225 da CF/88 marcou uma inovação no direito, pois, valendo-se 

de instrumentos que já constavam da Lei no 6.938/81 (Política Nacional do 

Meio Ambiente), elevou ao nível da Constituição a temática ambiental. 

O fundamento do direito ambiental brasileiro consiste em todos terem 

ñdireito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 

povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e a 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 

gera­»esò. 

O meio ambiente é definido na Constituição como bem de uso comum 

do povo, expressão que se refere muito mais a interesse, ou necessidade, que 

a domínio ou a propriedade. Sendo o meio ambiente um objeto do interesse de 

todos, insere-se no rol dos bens tutelados pelo Poder Público, a quem cabe 

intervir nas atividades públicas, ou particulares, com vistas a assegurar a sadia 

qualidade de vida. 

 

 

11.1.2 ï GARANTIA DA FUNÇÃO SOCIOAMBIENTAL DA PROPRIEDADE 

URBANA 

 

A propriedade é aqui abordada em razão dos efeitos do uso do solo, 

sobretudo no que tange a sua impermeabilização, ao lançamento das águas da 

chuva nas ruas e a consequente inundação. Daí tratar dos limites do exercício 

do direito a propriedade. 

O art. 5o da CF/88 garante a propriedade privada, atendida a sua função 

social. Essa determinação indica uma evolução ocorrida no que tange ao 

conceito de propriedade que, de exercício pleno, passou, ao longo dos séculos, 

a possuir uma relação intrínseca com seu entorno, de modo a compartilhar 
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benefícios e garantir a não ocorrência de danos a terceiros. A função social, 

pois, adicionada ao interesse privado que reveste a propriedade, explicita o 

interesse público incorporado em seu conteúdo. 

A regra da proteção ambiental permeia todo o texto constitucional, 

ficando muito clara a profunda alteração trazida pelo texto de 1988 no que se 

refere aos recursos ambientais: de uma situação de exploração ilimitada para 

outra em que se impõem limites as atividades humanas, condicionando-as as 

normas ambientais.4 Um dos casos desse tipo de limitação trazidos pela CF/88 

é o princípio da função social da propriedade. De acordo com essa previsão 

constitucional, o direito de propriedade deve ser exercido com vistas a atender 

ou a não prejudicar o interesse público, em que se insere a proteção do meio 

ambiente e o uso racional dos recursos hídricos e do solo. Daí a existência de 

normas impondo recuos, gabaritos e coeficientes de aproveitamento; e 

estabelecendo zoneamento, restrições ao uso das APPs, obrigação de reservar 

a água da chuva no interior da propriedade, entre outras regras e normas 

ambientais. 

A CF/88 definiu função social da propriedade rural no art. 1866. No que 

se refere a propriedade urbana, a CF/88 remeteu-se ao Plano Diretor de cada 

município para tal definição. Ou seja, a política urbana, a ser definida pelos 

poderes públicos municipais, estabelece quais regras são necessárias para 

garantir que o direito a propriedade urbana seja exercido em observância a sua 

função social. Nesse sentido, considerando que o Plano Diretor deve ser 

guiado pela sustentabilidade e pela proteção ambiental, incluída a segurança 

pela redução dos riscos de danos causados pelas inundações, a propriedade 

urbana também deve observar tais parâmetros. 

Al®m disso, o C·digo Civil determina, no Ä 1o do art. 1.228 que ño direito 

de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades 

econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, em conformidade 

com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o 

equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a 

polui­«o do ar e das §guas.ò Comparado com as disposições contidas no caput 

do artigo, que concede ao propriet§rio a faculdade de ñusar, gozar e dispor da 

coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem injustamente a possua ou 

detenhaò, fica clara a imposição de uma restrição ao exercício do direito da 
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propriedade, com vistas a proteger valores como o meio ambiente e o 

desenvolvimento sócio econômico. 

 

11.1.3 ï O PAPEL DO MUNICÍPIO NA TUTELA DO MEIO AMBIENTE 

URBANO 

 

A defesa e a preservação do meio ambiente são atribuições do Poder 

Público ï União, Estados, Distrito Federal, Municípios e os respectivos órgãos 

e entidades ï e também da coletividade, que pode ser entendida, nesse caso, 

como a sociedade em geral. 

O art. 182 da Constituição dispõe que a política de desenvolvimento 

urbano tem por objetivo ñordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais 

da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantesò. 

Entende-se que as questões relativas a drenagem estão intimamente 

ligadas a manutenção do desenvolvimento da cidade. 

A Constitui­«o estabelece, ainda, o plano diretor como ño instrumento 

básico da política de desenvolvimento e de expans«o urbanaò e determina que 

ña propriedade urbana cumpre a sua fun­«o social quando atende as 

exigências fundamentais de ordena­«o da cidade expressas no plano diretorò. 

Cabe ao município formular a política urbana, seu plano diretor e, 

consequentemente, determinar a função social da propriedade. 

 

 

11.1.4 ï DOMÍNIO DA ÁGUA 

 

As águas pertencem a União ou aos Estados e ao Distrito Federal, de 

acordo com a localização dos corpos h²dricos. S«o bens da Uni«o ños lagos, 

rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu dom²nioò. São também 

de domínio da União os lagos, rios e quaisquer correntes que banhem mais de 

um Estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território 

estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias 

fluviais. 
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Ao domínio dos Estados cabem as águas superficiais ou subterrâneas, 

fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, 

as decorrentes de obras da União. 

O município não é detentor do domínio hídrico. Essa classificação, que 

vigorava no Código de Águas, modificou-se com a Constituição de 1946, 

alterando o domínio para a União e os Estados e, por analogia, ao Distrito 

Federal. O mesmo se pode afirmar com referência as águas particulares. 

 

 

11.1.5 - SANEAMENTO BÁSICO 

 

A competência legislativa para instituir diretrizes para o desenvolvimento 

urbano, incluindo habitação, saneamento básico e transportes urbanos, 

pertence a União. Independentemente disso, o art. 24 da Constituição Federal 

estabelece a competência legislativa concorrente da União, Estados e Distrito 

Federal para legislar sobre temas correlatos ao saneamento, como a proteção 

da saúde e do meio ambiente. 

No que se reporta as competências administrativas, é competência 

comum da União, dos Estados e dos Municípios a promoção de programas de 

saneamento básico. O saneamento possui uma interface marcante com a 

saúde, cabendo ao Sistema Único de Saúde (SUS) participar da formulação da 

política e da execução das ações de saneamento básico. 

 

 

11.2 ï ESTATUTO DAS CIDADES 

 

O Estatuto da Cidade, Lei no 10.257/01, regulamentou os arts. 182 e 

183 da Constituição Federal, estabelecendo normas de ordem pública e 

interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem 

coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio 

ambiental, o que significa a confirmação da preocupação com o meio ambiente 

nas discussões relativas as cidades, em nível de norma geral. 
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O Estatuto da Cidade se aplica a todo o território nacional, devendo os 

municípios, responsáveis pela definição das respectivas políticas de 

desenvolvimento urbano, buscar obrigatoriamente o pleno desenvolvimento 

das funções sociais da cidade ï conforme definido no Plano Diretor e demais 

normas municipais ï e o bem-estar dos seus habitantes. 

As diretrizes gerais de política urbana estabelecidas pela lei, 

relacionando normas urbanísticas e proteção do meio ambiente urbano, 

atribuem uma função ambiental a propriedade urbana, bem como os 

instrumentos para sua efetivação. 

No tocante ao planejamento, o Estatuto da Cidade fixou diretrizes gerais 

de política urbana, relacionando as normas de natureza urbanística com as de 

proteção ambiental. Para tanto, não apenas atribuiu uma função ambiental a 

propriedade urbana, como também estabeleceu os respectivos instrumentos 

para a sua consecução. Seu objetivo é regular o uso da propriedade urbana em 

favor do equilíbrio ecológico e da sadia qualidade de vida, que desempenhará 

sua função socioambiental de forma a evitar a poluição e a degradação 

ambiental. 

 

 

11.3 ï POLITICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE 

 

A Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, que instituiu a Política 

Nacional do Meio Ambiente, refletiu a preocupação da sociedade brasileira em 

assegurar o desenvolvimento do país, garantindo a preservação dos recursos 

naturais. Essa norma mudou definitivamente a forma de tratar as atividades 

humanas, estabelecendo-se um vínculo de natureza legal entre o 

desenvolvimento e a proteção do meio ambiente. 

 

 

11.3.1 - CONCEITOS 

 

O conceito de meio ambiente ï ñconjunto de condi­»es, leis, influ°ncias 

e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a 
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vida em todas as suas formasò ï refere-se fundamentalmente aos conceitos de 

vida e equilíbrio. Esse equilíbrio inclui o fluxo das águas, inclusive na estação 

das cheias. Mesmo considerando a ocupação antrópica ao longo dos corpos 

hídricos, há que manter, na organização das cidades, condições mínimas de 

sustentabilidade e mesmo de sobrevivência das populações, na ocorrência de 

fortes chuvas. 

Na fixação dos conceitos, a Lei no 6.938/81 identificou a figura do 

poluidor e causador da degradação ambiental. A pessoa jurídica, de direito 

público ou privado, foi introduzida no conceito de poluidor. Até então, não 

estava claro que o Poder Público, ao implantar empreendimentos públicos 

como estradas, usinas hidroelétricas e loteamentos, poderia ser responsável, 

direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental. 

Reforçando essa ideia, a lei determina que as atividades empresariais públicas 

ou privadas serão exercidas em consonância com as diretrizes da Política 

Nacional do Meio Ambiente. 

Tanto as inundações são formas de degradação ambiental como as 

obras destinadas a evitá-las podem causar, efetiva ou potencialmente, danos. 

A poluição foi definida como a degradação da qualidade ambiental 

resultante de atividades que direta ou indiretamente: 

 

Å Prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 

Å Criem condições adversas as atividades sociais e econômicas; 

Å Afetem desfavoravelmente a biota; 

Å Afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; 

Å Lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões 

ambientais estabelecidos. 

 

A caracterização da poluição é feita, pois, pela descrição do fato 

ocorrido, relativo a poluição e a correspondente previsão legal. É o que 

acontece com uma atividade que tenha prejudicado a saúde, a segurança e o 

bem-estar da população, ou que tenha criado condições adversas as atividades 

sociais e econômicas, que tenha afetado desfavoravelmente a biota ou que 

ainda tenha causado danos as condições estéticas ou sanitárias do meio 

ambiente. Todas essas situações devem ser comprovadas no respectivo 
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processo ï administrativo ou judicial ï, destinado a apurar a ocorrência de um 

dano ambiental. 

Além das situações acima descritas, lançar substâncias fora dos 

padrões legalmente fixados também caracteriza a poluição. Mas há uma 

diferença entre essa situação e as demais: neste caso, a poluição ocorre pelo 

simples fato de haver despejos fora dos padrões legalmente estabelecidos, 

independentemente dos efeitos que efetivamente ocorram na água, no ar ou no 

solo. Aplicou-se na alínea e do inciso III do art. 3º da Lei no 6.938/81 a 

presunção legal de ocorrência de poluição. 

Já a degradação da qualidade ambiental consiste na alteração adversa 

das características do meio ambiente, o que remete para o entendimento de 

ser a poluição uma espécie do gênero degradação ambiental. 

A degradação da qualidade ambiental, da qual uma das causas é a 

poluição, refere-se justamente a um desequilíbrio provocado pela atividade 

humana e é definida no art. 3º, II, da Lei no 6.938/81. Trata-se de ñaltera­«o 

adversa das caracter²sticas do meio ambienteò. 

 

 

11.4 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

 

As obras a serem realizadas no âmbito de um plano de drenagem 

devem ser licenciadas, quando couber. O art. 10 da Lei no 6.938/81 determina 

que a construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos 

e atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados efetiva e 

potencialmente poluidores, bem como os capazes, sob qualquer forma, de 

causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento. 

O procedimento administrativo do licenciamento ambiental é formado por 

um conjunto de atos sucessivos, ora da parte da Administração, ora da parte 

do empreendedor, cumprindo-se uma série de requisitos que podem, ou não, 

resultar na expedição das licenças ambientais. Nos termos do art. 10 da 

Resolução CONAMA no 237/97, esse procedimento obedecerá as seguintes 

etapas: 
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Å Definição pelo órgão ambiental competente, com a participação do 

empreendedor, dos documentos, projetos e estudos ambientais 

necessários ao início do processo de licenciamento correspondente a 

licença a ser requerida; 

Å Requerimento da licença ambiental pelo empreendedor, 

acompanhado dos documentos, projetos e estudos ambientais 

pertinentes, dando-se a devida publicidade; 

Å Análise pelo órgão ambiental competente, integrante do SISNAMA, 

dos documentos, projetos e estudos ambientais apresentados e a 

realização de vistorias técnicas, quando necessárias; 

Å Solicitação de esclarecimentos e complementações pelo órgão 

ambiental competente, integrante do SISNAMA, uma única vez, em 

decorrência da análise dos documentos, projetos e estudos 

ambientais apresentados, quando couber, podendo haver a 

reiteração da mesma solicitação caso os esclarecimentos e 

complementações não tenham sido satisfatórios; 

Å Audiência pública, quando couber, de acordo com a regulamentação 

pertinente; 

Å Solicitação de esclarecimentos e complementações pelo órgão 

ambiental competente, decorrentes de audiências públicas, quando 

couber, podendo haver reiteração da solicitação quando os 

esclarecimentos e complementações não tenham sido satisfatórios; 

Å Emissão de parecer técnico conclusivo e, quando couber, parecer 

jurídico; 

Å Deferimento, ou indeferimento, do pedido de licença, dando-se a 

devida publicidade. 

 

O procedimento acima descrito aplica-se, no que couber, aos três tipos 

de licenças estabelecidos pelo art. 19 do Decreto no 99.274/90, que 

regulamentou a Lei no 6.938/81: 

 

Å Licença Prévia (LP) na fase preliminar do planejamento da atividade, 

contendo requisitos básicos a serem atendidos nas fases de 
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localização, instalação e operação, observados os planos municipais, 

estaduais ou federais de uso do solo; 

Å Licença de Instalação (LI) autorizando o início da implantação, de 

acordo com as especificações constantes do Projeto Executivo 

aprovado; 

Å Licença de Operação (LO) autorizando, após as verificações 

necessárias, o início da atividade licenciada e o funcionamento de 

seus equipamentos de controle de poluição, de acordo com o 

previsto nas licenças: Prévia e de Instalação. 

 

A LP refere-se a uma fase anterior a qualquer ato material em relação ao 

empreendimento. Existe um projeto e um local pretendido para a sua 

implantação. Nesse passo, deve ser analisado o empreendimento a luz dos 

planos municipais, estaduais ou federais de uso do solo. Após a emissão da 

LP, a critério do órgão licenciador, estabelece-se uma série de requisitos a 

serem observados pelo empreendedor e cujo cumprimento será fiscalizado 

quando das fases de licenciamentos posteriores. 

A finalidade da LI é autorizar o início da implantação do projeto, de 

acordo com o projeto executivo aprovado. No que se refere aos projetos 

básicos e executivos, mencionados na legislação sobre licenciamento, cabe 

lembrar que a Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, que trata das licitações e 

dos contratos com a Administração Pública, estabelece definições que, embora 

se destinem aos fins daquela lei, constituem um parâmetro de caráter legal. 

Nessa linha, projeto básico consiste no conjunto de elementos 

necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a 

obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, 

elaborado com base em estudos técnicos que assegurem viabilidade técnica e 

adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e possibilite a 

avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, 

devendo conter os seguintes elementos: 

 

Å Desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão 

global da obra e identificar os seus elementos constitutivos com 

clareza; 



Página 92 de 280 

Rua Lima e Costa, 209 ï Marília ï São Paulo ï fone (14) 3413-5643 www.mepambiental.com.br 

Å Soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, 

de forma a minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes 

durante as fases de elaboração do projeto executivo e de realização 

das obras de montagem; 

Å Identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e 

equipamentos a incorporar a obra, bem como suas especificações 

que assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem 

frustrar o caráter competitivo para sua execução; 

Å Informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos 

construtivos, instalações provisórias e condições organizacionais 

para a obra, sem frustrar o caráter competitivo para sua execução; 

Å Subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra 

compreendendo sua programação, a estratégia de suprimentos, as 

normas de fiscalização, e outros dados necessários em cada caso; 

Å Orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em 

quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados. 

 

E, de acordo com o inciso X do mesmo artigo, define-se o Projeto 

Executivo: 

 

Å O conjunto dos elementos necessários e suficientes a execução 

completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

 

Na fase da Licença de Instalação de um empreendimento, será 

verificada a observância as exigências fixadas na Licença Prévia como 

condição essencial de sua concessão. Além disso, será aferido se houve 

cumprimento das normas e dos padrões de qualidade e emissões 

estabelecidos pela legislação federal ou estadual. O mesmo ocorre na LO. 

Após as verificações necessárias, é autorizado o início da atividade. 
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11.5 - CÓDIGO FLORESTAL, PLANO DE DRENAGEM E APP URBANA 

 

O tema em foco são as APPs em áreas urbanas, objeto do art. 2o, § 

único da Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965, (Código Florestal) e as suas 

relações com os planos de drenagem, que preveem as obras e demais 

medidas necessárias para redução dos riscos de danos causados pelas 

inundações. 

Mas, para que plano de drenagem urbana se refere a matéria ambiental 

e as APPs? Qual o ponto de intersecção entre essas matérias? Tendo em vista 

essas questões, um ponto a esclarecer, de antemão, é a pertinência do 

tratamento das APPs em um plano de drenagem urbana. As respostas 

encontram-se nas políticas públicas de meio ambiente, recursos hídricos e 

urbanismo. 

Primeiramente, a Lei no 6.938/81, que instituiu a Política Nacional do 

Meio Ambiente, determina que ñas atividades empresariais p¼blicas ou 

privadas serão exercidas em consonância com as diretrizes da Política 

Nacional do Meio Ambienteò (grifo nosso). Drenagem urbana é atividade da 

administração pública; faz parte do rol de obrigações do município para garantir 

saúde e segurança aos munícipes; e é serviço público legalmente definido 

como tal. Assim, além das questões da engenharia ï como os projetos e as 

obras civis e hidráulicas ï deve ser considerada a vertente ambiental na 

arquitetura dos planos de drenagem, incluindo, portanto a consideração das 

APPs. 

Em segundo lugar, quando o município organiza seu plano de drenagem 

urbana, não deixa de causar um impacto ï negativo ou positivo ï na situação 

dos recursos hídricos, com a finalidade de controlar eventos catastróficos e 

diminuir os danos a pessoas e bens decorrentes de inundações. Portanto, tal 

atividade mant®m rela­«o direta com ñ[a] preven­«o e a defesa contra eventos 

hidrológicos críticos de origem natural ou decorrente do uso inadequado dos 

recursos naturaisò,58 um dos princ²pios da Pol²tica Nacional de Recursos 

Hídricos (PNRH), instituída pela Lei no 9.433/97. Nessa esteira, embora o 

município não seja detentor do domínio dos recursos hídricos, exerce um papel 

fundamental para assegurar o princípio acima mencionado. 
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Esta última questão também está diretamente relacionada com as APPs 

na medida em que um dos tipos de APP previstos no Código Florestal, 

conforme será analisado mais detalhadamente adiante, tem justamente a 

função de assegurar a proteção e a função ambiental dos corpos dô§gua. 

Ambas as leis urbanísticas que envolvem o tratamento jurídico do 

saneamento e da drenagem ï a Lei no 10.257/01 (Estatuto da Cidade) e a Lei 

no 11.445/07 ï são guiadas por princípios ambientais. 

Assim, não só a saúde e a segurança da população urbana estão 

asseguradas, mas também a sustentabilidade ambiental. Desse modo, mais 

uma vez, a questão ambiental e, portanto, das APPs, permeia as políticas 

urbanas. 

As normas aplicáveis as margens de rios possuem objetivos distintos da 

necessidade de criação de áreas de drenagem, sobretudo em fundos de vale, 

que sejam capazes de conter, temporariamente, as enchentes dos rios. 

No âmbito da vegetação localizada nas margens dos corpos hídricos, foi 

editada recentemente a Lei federal no 12.651, de 25-5-2012 que incorpora a 

Medida Provisória no 571, dispondo sobre a proteção da vegetação nativa. 

Essa norma altera, entre outras, as Leis no 6.938/81, e 11.428/06 e revoga as 

Leis no 4.771/1965, e 7.754/1989, bem como a Medida Provisória no 2.166- 

67/2001. Essa norma encontra-se ainda em discussão no Congresso Nacional, 

em face da apresentação de novas emendas, não se tendo, até o presente, um 

cenário concreto de como será delineada a proteção das florestas no país. 

Independentemente da edição dessa nova norma federal, e das 

incertezas e conflitos que revestem esse tema, têm sido inúmeras as 

dificuldades de aplicabilidade do Código Florestal, principalmente em face das 

diversas alterações ao longo de sua vigência e da consolidação de construções 

nesses espaços. 

No caso da drenagem, o foco da atuação do Poder Público encontra-se 

sobre a necessidade de tratar dos aspectos técnicos envolvidos com a 

ocupação urbana dos fundos de vale, instituindo, por exemplo, o zoneamento 

das áreas inundáveis, com a definição, em cada caso, dos usos possíveis, que 

não comprometam a vida e o patrimônio das pessoas que venham a ocupar 

esses espaços. 
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11.6 - ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP) 

 

As APPs são definidas nos seguintes termos: 

 

Å Área protegida nos termos dos arts. 2o e 3o do Código Florestal, 

coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de 

preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, 

a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e 

assegurar o bem-estar das populações humanas. 

 

O Código Florestal atual prevê diversas espécies de APP: ao longo das 

margens de cursos dô§gua (art. 2o, ñaò, ñbò, e ñcò), em §reas topogr§ficas (art. 

2o, ñdò, ñeò, ñgò, e ñhò), de §reas de vegeta­«o espec²fica (art. 2o, ñfò) e de 

destinação por ato do Poder Público (art. 3o).61 No Manual, o foco consiste 

nas APPs as margens de cursos dô§gua e, mais especificamente, conforme já 

mencionado, nas áreas urbanas. 

 

11.7 - RIOS, CURSOS DôĆGUA E NASCENTES 

 

Rio vem do latim rivus, que significa ñcorrente de §guaò. Pode ser 

classificado segundo seu potencial de utilização ou sua grandeza em extensão 

e caudal. Assim, o rio pode ser entendido como um curso considerável de água 

(de grande monta) que tem origem nas montanhas. Recebe águas de regatos e 

ribeiras e se lança por uma ou outra embocadura, no mar ou noutro rio. De 

acordo com o Glossário da ANA, rio ® ñcurso de §gua de grande dimensão que 

serve de canal natural para a drenagem de uma baciaò. Conforme o Glossário 

da UNESCO trata-se de um ñgrande curso de §gua que serve de canal natural 

de drenagem a uma bacia hidrogr§ficaò. Independentemente da diversidade 

dos conceitos, a essência do que se entende por rio repousa, conforme Antônio 

de P§dua Nunes, ñno volume de §gua e na sua extens«oò. 

É importante notar que a água que corre nos rios está, necessariamente, 

em uma calha, ou seja, sobre um leito ï ou álveo ï e entre margens, onde 

justamente se localizam as APPs. Segundo Pádua Nunes, citando Daniel de 
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Carvalho, ña §gua corrente, as margens e o leito s«o os tr°s elementos que 

formam o rio, como partes integrantes de um todoò. O termo corrente vem do 

latim currensentis, que quer dizer ñcurso de §guaò. £ a §gua dos rios, c·rregos 

ou ribeirões. Ou ainda ñ§gua corrente; parte do escoamento que entra num 

curso dô§gua depois de queda de chuva ou de fus«o de neveò; ñigual a soma do 

escoamento superficial, subsuperficial e da precipitação direta sobre a calha 

fluvialò. 

Curso de água, por sua vez, é, segundo a Instrução Normativa MMA 

04/2000, o ñcanal natural para drenagem de uma bacia, tais como: boqueirão, 

rio, riacho, ribeir«o, c·rrego ou veredaò. A UNESCO utiliza a seguinte definição:  

 

ñCanal natural ou artificial através do qual a água pode fluirò. A Norma da 

Portaria DAEE72 no 717/96 define como ñqualquer corrente de §gua, canal, rio, 

riacho, ribeir«o ou c·rregoò. 

 

Por fim, para a ANA, a definição é a seguinte: 

 

ñCanal natural ou artificial pelo qual a água escoa contínua ou 

intermitentemente (por exemplo, sazonalmente)ò; 

 

ñrio natural mais ou menos importante, n«o totalmente dependente do 

escoamento superficial da vizinhança imediata, correndo em leito entre 

margens visíveis, com vazão contínua ou periódica, desembocando em ponto 

determinado numa massa de água corrente (curso de água ou rio maior) ou 

im·vel (lago, mar), podendo tamb®m desaparecer sob a superf²cie do soloò; 

ñmassa de §gua escoando geralmente num canal superficial naturalò; ñ§gua 

que escoa num conduto aberto ou fechadoò; ñjato de §gua que flui de um 

orif²cio ou massa de §gua corrente subterr©neaò. 

 

Convém ainda esclarecer o significado de alguns elementos utilizados 

na definição de rios e cursos dô§gua. O canal ® a ñparte mais profunda do leito 

de um curso de água pela qual flui o caudal principal; curso de água natural ou 

artificial, claramente diferenciado, que permanece ou periodicamente contém 

água em movimento ou que forma uma ligação entre duas linhas de §guaò 
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Ribeira ® ñpequeno curso de água superficial, geralmente com escoamento 

contínuo e, de certo modo, turbulentoò, ou ñcurso de água natural em geral 

menor do que um rio; curso de água natural, normalmente pequeno e tributário 

de um rioò . Riacho ® um ñpequeno rio, c·rregoò, ou ainda ñcurso dô§gua 

natural, normalmente pequeno e tribut§rio de um rio; pequeno curso dô§gua 

que serve como canal de drenagem natural para uma bacia vertente de 

pequena extens«oò. C·rrego ® o mesmo que ñriacho; via estreita e funda entre 

montanhas; desfiladeiroò. 

Como se pode verificar, os termos rio, ribeirão, ribeira, riacho e arroio 

são empregados de forma geral e não possuem critérios técnicos de 

diferenciação. O que se pode inferir é que o vocábulo rio refere-se a um curso 

de água de maior caudal, em relação aos demais termos. 

Nascentes, por sua vez, ® o ñponto no solo ou numa rocha de onde a 

água flui naturalmente para a superfície do terreno ou para uma massa de 

§guaò ou ñlocal onde a §gua emerge naturalmente, de uma rocha ou do solo, 

para a superf²cie do solo ou para uma massa de §gua superficialò. 

Olhos dô§gua são considerados sinônimo de nascentes e definidos como 

o ñlocal onde se verifica o aparecimento de água por afloramento do lençol 

fre§ticoò, ou ñdesigna­«o dada aos locais onde se verifica o aparecimento de 

uma fonte ou mina dô§guaò; ñas §reas onde aparecem olhos dô§gua s«o, 

geralmente, planas e brejosasò. 

Note-se que o sistema de drenagem natural é formado por corpos 

dô§gua, cujas §guas fluem de um ponto mais alto para um ponto mais baixo. O 

curso dô§gua origina-se em uma nascente e tem seu destino em uma foz. 

 

11.8 - PLANO DIRETOR ESTRATÉGICO 

 

A Lei no 13.430, de 13 de setembro de 2002, institui o Plano Diretor 

Estratégico (PDE) e o Sistema de Planejamento e Gestão do Desenvolvimento 

Urbano. 

O Plano Diretor Estratégico é instrumento global e estratégico da política 

de desenvolvimento urbano, determinante para todos os agentes públicos e 

privados que atuam no Município. O Plano Diretor Estratégico é parte 



Página 98 de 280 

Rua Lima e Costa, 209 ï Marília ï São Paulo ï fone (14) 3413-5643 www.mepambiental.com.br 

integrante do processo de planejamento municipal, devendo o Plano Plurianual, 

as Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento Anual incorporar as diretrizes e as 

prioridades nele contidas. Além do Plano Diretor Estratégico, o processo de 

planejamento municipal compreende, nos termos do art. 4º da Lei Federal no 

10.257, de 10 de julho de 2001 ï Estatuto da Cidade, os seguintes itens: 

disciplina do parcelamento, do uso e da ocupação do solo e zoneamento 

ambiental. 

Segundo parágrafo único da Política Urbana do Município são funções 

sociais dos Municípios de São Paulo proporcionar condições gerais para 

melhor habitar e desempenhar atividades econômicas e sociais e o pleno 

exercício da cidadania, bem como prover infraestrutura básica e de 

comunicação. 

A Política Urbana do Município deverá obedecer as seguintes diretrizes: 

implantação do direito a infraestrutura urbana, a ordenação e controle do uso 

do solo, de forma a combater e evitar o parcelamento do solo, a edificação ou o 

uso excessivo ou inadequado em relação a infraestrutura urbana; a poluição e 

a degradação ambiental; e a excessiva ou inadequada impermeabilização do 

solo. 

Quanto as questões do meio ambiente e desenvolvimento urbano o 

PDE, em seu art. 54, destaca que a Política Ambiental no Município se articula 

as diversas políticas públicas de gestão e proteção ambiental, de áreas verdes, 

de recursos hídricos, de saneamento básico, de drenagem urbana e de coleta 

e destinação de resíduos sólidos. 

Os objetivos da Política Ambiental do PDE estão profundamente 

relacionados ao manejo das águas pluviais do Município, sendo eles: 

 

Å Implantar as diretrizes contidas na Política Nacional do Meio 

Ambiente, Política Nacional de Recursos Hídricos, Política Nacional 

de Saneamento, Programa Nacional de Controle da Qualidade do Ar, 

Lei Orgânica do Município e demais normas correlatas e 

regulamentares da legislação federal e da legislação estadual, no 

que couber; 

Å Proteger e recuperar o meio ambiente e a paisagem urbana; 
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Å Controlar e reduzir os níveis de poluição e de degradação em 

quaisquer de suas formas; 

Å Pesquisar, desenvolver e fomentar a aplicação de tecnologias 

orientadas ao uso racional e a proteção dos recursos naturais; 

Å Ampliar as áreas integrantes do Sistema de Áreas Verdes do 

Município; 

 

As diretrizes da Política Ambiental do Município, as quais se vinculam 

aos objetivos da gestão da drenagem urbana, constituem-se em: 

 

Å Aplicação dos instrumentos de gestão ambiental, estabelecidos nas 

legislações federal, estadual e municipal, bem como a criação de 

outros instrumentos, adequando-os as metas estabelecidas pelas 

políticas ambientais; 

Å Estabelecimento do zoneamento ambiental compatível com as 

diretrizes de ocupação do solo; 

Å Controle do uso e da ocupação de fundos de vale, áreas sujeitas a 

inundação, mananciais, áreas de alta declividade e cabeceiras de 

drenagem; 

Å Ampliação das áreas permeáveis no território do Município; 

Å Controle da poluição da água, do ar e a contaminação do solo e 

subsolo; 

Å Definição de metas para redução da poluição 

 

Outro tópico de interesse para o controle e gestão das águas pluviais do 

PDE é a ação estratégica para a gestão da Política Ambiental em observar a 

Lei Federal no 9605, de 12 de fevereiro de 1998 ï de Crimes Ambientais; e a 

implantação de parques lineares dotados de equipamentos comunitários de 

lazer, como forma de uso adequado de fundos de vale, desestimulando 

invasões e ocupações indevidas; 

Em relação as questões do saneamento básico o PDE estabelece os 

objetivos para os Serviços de Saneamento (art. 64 da Lei no 13.430/02). 

Dentre estes objetivos são de interesse da drenagem urbana: despoluir os 
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cursos dô§gua, recuperar talvegues e matas ciliares e ainda reduzir a polui­«o 

afluente aos corpos dô§gua atrav®s do controle de cargas difusas. 

Entre as ações estratégicas para os serviços de saneamento o PDE 

ainda estabelece no art. 66: 

 

Å Priorizar a implantação de sistemas de captação de águas pluviais 

para utilização em atividades que não impliquem em consumo 

humano; 

Å Promover a instalação de grelhas em bocas de lobo do Município. 

 

Em relação a drenagem urbana o PDE apresenta os objetivos do 

sistema de drenagem urbana do Município, entre os quais estão: 

 

Å Equacionar a drenagem e a absorção de águas pluviais combinando 

elementos naturais e construídos; 

Å Garantir o equilíbrio entre absorção, retenção e escoamento de 

águas pluviais; 

Å Interromper o processo de impermeabilização do solo; 

Å Conscientizar a população quanto a importância do escoamento das 

águas pluviais; 

Å Criar e manter atualizado cadastro da rede e instalações de 

drenagem em sistema georreferenciados. 

 

O PDE estabelece que as diretrizes para o Sistema de Drenagem 

Urbana são: 

 

Å O disciplinamento da ocupação das cabeceiras e várzeas das bacias 

do Município, preservando a vegetação existente e visando a sua 

recuperação; 

Å A implantação da fiscalização do uso do solo nas faixas sanitárias, 

várzeas, fundos de vale e nas áreas destinadas a futura construção 

de reservatórios; 

Å A definição de mecanismos de fomento para usos do solo 

compatíveis com áreas de interesse para drenagem, tais como 
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parques lineares, áreas de recreação e lazer, hortas comunitárias e 

manutenção da vegetação nativa; 

Å O desenvolvimento de projetos de drenagem que considerem, entre 

outros aspectos, a mobilidade de pedestres e portadores de 

deficiência física, a paisagem urbana e o uso para atividades de 

lazer; 

Å A implantação de medidas não estruturais de prevenção de 

inundações, tais como controle de erosão, especialmente em 

movimentos de terra, controle de transporte e deposição de entulho e 

lixo, combate ao desmatamento, assentamentos clandestinos e a 

outros tipos de invasões nas áreas com interesse para drenagem; 

Å O estabelecimento de programa articulando os diversos níveis de 

governo para a implantação de cadastro das redes e instalações. 

 

O Sistema de Drenagem Urbana tem como ações estratégicas as 

seguintes medidas: 

 

Å Elaborar e implantar o Plano Diretor de Drenagem do Município de 

Lençóis; 

Å Preservar e recuperar as áreas com interesse para drenagem, 

principalmente várzeas, faixas sanitárias e fundos de vale; 

Å Implantar sistemas de retenção temporária das águas pluviais 

(reservatórios de detenção); 

Å Desassorear, limpar e manter os cursos dô§gua, canais e galerias do 

sistema de drenagem; 

Å Implantar os elementos construídos necessários para 

complementação do sistema de drenagem na Macrozona de 

Estruturação Urbana; 

Å Introduzir o crit®rio de ñimpacto zeroò em drenagem, de forma que as 

vazões ocorrentes não sejam majoradas; 

Å Permitir a participação da iniciativa privada na implantação das ações 

propostas, desde que compatível com o interesse público; 
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Å Promover campanhas de esclarecimento público e a participação das 

comunidades no planejamento, implantação e operação das ações 

contra inundações; 

Å Regulamentar os sistemas de retenção de águas pluviais nas áreas 

privadas e públicas controlando os lançamentos de modo a reduzir a 

sobrecarga no sistema de drenagem urbana; 

Å Revisar e adequar a legislação voltada a proteção da drenagem, 

estabelecendo parâmetros de tratamento das áreas de interesse para 

drenagem, tais como faixas sanitárias, várzeas, áreas destinadas a 

futura construção de reservatórios e fundos de vale; 

Å Adotar, nos programas de pavimentação de vias locais e passeios de 

pedestres, pisos drenantes e criar mecanismos legais para que as 

áreas descobertas sejam pavimentadas com pisos drenantes; 

Å Elaborar o cadastro de rede e instalações de drenagem. 

 

O PDE apresenta a questão do manejo dos resíduos sólidos que possui 

ligação direta com a adequada gestão da drenagem urbana. Dentre os 

objetivos da Política de Resíduos Sólidos listados no PDE são de interesse 

para o município os incisos II, V, VI, XI e XII, conforme listados a seguir: 

 

Å Promover um ambiente limpo e bonito por meio do gerenciamento 

eficaz dos resíduos sólidos e recuperação do passivo paisagístico e 

ambiental; 

Å Preservar a qualidade dos recursos hídricos pelo controle efetivo do 

descarte de resíduos em áreas de mananciais; 

Å Implantar uma gestão eficiente e eficaz do sistema de limpeza 

urbana; 

Å Controlar a disposição inadequada de resíduos pela educação 

ambiental, oferta de instalações para disposição de resíduos sólidos 

e fiscalização efetiva; 

Å Recuperar áreas públicas degradadas ou contaminadas. 

 

O Plano conceitua, na base da construção lógica deste conjunto que 

constitui seu eixo estratégico de desenvolvimento urbano e ordenação do 
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território, quatro redes estruturais de suma importância para a definição dos 

vetores de crescimento, adensamento e mobilidade do Município, sob a noção 

de ñelementos estruturadoresò (art. 101, I): 

 

Å Rede Hídrica Estrutural; 

Å Rede Viária Estrutural; 

Å Rede Estrutural de Transporte Público Coletivo; 

Å Rede Estrutural de Eixos e Polos de Centralidades. 

 

Estas redes estruturais formam ño arcabou­o permanente da Cidade, os 

quais, com suas características diferenciadas, permitem alcançar 

progressivamente maior aderência do tecido urbano ao sítio natural, melhor 

coesão e fluidez entre suas partes, bem como maior equilíbrio entre as áreas 

construídas e os espaços abertos (...)ò. (Art. 101, § 1o). Destacam-se as 

definições dadas, no mesmo parágrafo, a essas quatro redes: 

 

ñI ï a Rede Hídrica Estrutural é constituída pelos cursos d´água e fundos 

de vale, eixos ao longo dos quais serão propostas intervenções urbanas para 

recuperação ambiental ï drenagem, recomposição de vegetação e 

saneamento ambiental ï conforme estabelecido no Plano de Recuperação 

Ambiental de Cursos dô§gua e Fundos de Vale; 

 

II ï a Rede Viária Estrutural, constituída pelas vias que estabelecem as 

principais ligações entre as diversas partes do Município e entre este e os 

demais municípios e estados; 

 

III ï a Rede Estrutural de Transporte Público Coletivo que interliga as 

diversas regiões da Cidade atende à demanda concentrada e organiza a oferta 

de transporte, sendo constituída pelos sistemas de alta e média capacidade, 

tais como o metrô, os trens urbanos e os corredores de ônibus; 

IV ï a Rede Estrutural de Eixos e Polos de Centralidades, constituída 

pelo centro histórico principal e pelos centros e eixos de comércio e serviços 

consolidados ou em consolidação, e pelos grandes equipamentos urbanos, tais 
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como parques, terminais, centros empresariais, aeroportos e por novas 

centralidades a serem criadas.ò (Art. 101, § 1o) 

 

No que respeita a rede hídrica estrutural, aplicam-se as diretrizes 

estratégicas contidas nos arts. que institui o Programa de Recuperação 

Ambiental de Cursos dôĆgua e Fundos de Vales, que estabelece os objetivos 

do Programa e que estabelece as Áreas de Intervenção Urbana para a 

implantação dos parques lineares. 

O conjunto dessas disposições não deixa dúvidas quanto a 

determinação do Plano em garantir a integridade da rede hídrica, 

principalmente mediante o desenvolvimento de parques lineares e a 

preservação de faixas non aedificandi. Caminhos de circulação de pedestre e 

ciclovias, juntamente com a promoção de ações em saneamento e preservação 

do sistema de drenagem pluvial em relação aos lançamentos de esgotos 

compõem uma concepção de conjuntos urbano-ambientais, lindeiros a rede 

hídrica estrutural, diametralmente oposta ao padrão das avenidas de fundos de 

vale. 

O Programa de Recupera­«o Ambiental de Cursos dôĆgua e Fundos de 

Vale tem como objetivos, com interesse para o sistema de gestão da drenagem 

urbana: 

 

Å Ampliar progressiva e continuamente as áreas verdes permeáveis ao 

longo dos fundos de vale da Cidade, de modo a diminuir os fatores 

causadores de inundações e os danos delas decorrentes, 

aumentando a penetração no solo das águas pluviais e instalando 

dispositivos para sua retenção, quando necessário; 

Å Ampliar os espaços de lazer ativo e contemplativo, criando 

progressivamente parques lineares ao longo dos cursos dô§gua e 

fundos de vale não urbanizados; 

Å Garantir a construção de habitações de interesse social para 

reassentamento, na mesma sub- -bacia, da população que 

eventualmente for removida; 
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Å Integrar as áreas de vegetação significativa de interesse paisagístico, 

protegidas ou não, de modo a garantir e fortalecer sua condição de 

proteção e preservação; 

Å Recuperar áreas degradadas, qualificando-as para usos adequados 

ao Plano Diretor Estratégico; 

Å Integrar as unidades de prestação de serviços em geral e 

equipamentos esportivos e sociais aos parques lineares previstos; 

Å Construir, ao longo dos parques lineares, vias de circulação de 

pedestres e ciclovias; 

Å Mobilizar a população envolvida em cada projeto de modo a obter 

sua participação e identificar suas necessidades e anseios quanto as 

características físicas e estéticas do seu bairro de moradia; 

Å Motivar programas educacionais visando ao correto manejo do lixo 

domiciliar, a limpeza dos espaços públicos, ao permanente 

saneamento dos cursos dô§gua e a fiscalização desses espaços; 

Å Criar condições para que os investidores e proprietários de imóveis 

beneficiados com o Programa de Recuperação Ambiental forneçam 

os recursos necessários a sua implantação e manutenção, sem ônus 

para a municipalidade; 

Å Promover ações de saneamento ambiental dos cursos dô§gua; 

Å Implantar sistemas de retenção de águas pluviais; 

Å Buscar formas para impedir que as galerias de águas pluviais sejam 

utilizadas para ligações de esgoto clandestino. 

 

11.9 - LEI DAS PISCININHAS 

 

A Lei Municipal no 13.276, de 4 de janeiro de 2002, representa um 

grande marco na legislação municipal para o controle do escoamento pluvial 

em lote. Esta Lei, conhecida como Lei das Piscininhas, torna obrigatória a 

execução de reservatório de armazenamento para as águas coletadas por 

coberturas e pavimentos nos lotes edificados ou não. 

Conforme consta na Lei no 13.276/02, deverão ser executados 

reservatórios para acumulação das águas pluviais nos lotes edificados ou não 
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que tenham área impermeabilizada superior a 500 m², como condição para 

obtenção do Certificado de Conclusão ou Auto de Regularização previstos na 

Lei no 11.228, de 26 de junho de 1992169. 

A capacidade do reservatório deverá ser calculada com base na 

equação abaixo: 

 

 

Onde: 

V = volume do reservatório (m³); 

Ai = área impermeabilizada (m²); 

IP = índice pluviométrico igual a 0,06 m/h; 

t = tempo de duração da chuva igual a uma hora. 

 

A Lei das Piscininhas estabelece a necessidade de instalação de um 

sistema que conduza ao reservatório toda água captada por telhados, 

coberturas, terraços e pavimentos descobertos, e ainda que a água 

armazenada no reservatório deverá preferencialmente infiltrar-se no solo, 

podendo ser despejada na rede pública de drenagem após uma hora de chuva 

ou ser conduzida para outro reservatório para ser utilizada para finalidades não 

potáveis. 

As áreas de estacionamentos deverão ter 30% de sua área com piso 

drenante ou com área naturalmente permeável. Em caso de descumprimento 

do estabelecido neste artigo, o estabelecimento infrator não obterá a renovação 

do seu alvará de funcionamento. 

 

11.10 - OUTORGA DE RECURSOS HÍDRICOS 

 

A Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei no 9.433/97) estabeleceu 

a outorga de direitos de uso de recursos hídricos, com o objetivo de assegurar 

o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e o efetivo exercício dos 

direitos de acesso a água. 
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A outorga de direito de uso de recursos hídricos é um ato administrativo, 

de autorização ou concessão, mediante o qual o Poder Público faculta ao 

outorgado fazer uso da água por determinado tempo, finalidade e condição 

expressa no respectivo ato. 

A drenagem urbana, conforme o estabelecido no Art. 12 da Lei no 

9.433/97, está sujeita a outorga pelo Poder Público, uma vez que se enquadra 

nos seguintes itens da Lei: 

Å Lançamentos em corpo de água de esgotos e demais resíduos 

líquidos ou gasosos, tratados ou não, com o fim de sua diluição, 

transporte ou disposição final. 

Å Outros usos que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da 

água existente em um corpo de água. 

 

O Departamento de Águas e Energia Elétrica ï DAEE é a entidade do 

Estado de São Paulo competente para efetuar o controle dos recursos hídricos 

de domínio estadual, incluindo a outorga do direito de uso de recursos hídricos. 

Nos termos da Lei no 7.663/91, compete ao Departamento de Águas e 

Energia Elétrica ï DAEE, no âmbito do Sistema Integrado de Gerenciamento 

de Recursos Hídricos ï SIGRH, exercer as atribuições que lhe forem 

conferidas por lei, especialmente: 

 

1. Autorizar a implantação de empreendimentos que demandem o uso 

de recursos hídricos, sem prejuízo da licença ambiental; 

2. Cadastrar os usuários e outorgar o direito de uso dos recursos 

hídricos e  

3. Efetuar a cobrança pelo uso dos recursos hídricos. 

 

Desta forma, o usuário que pretender fazer uso das águas de um corpo 

hídrico deve solicitar a outorga (autorização, concessão ou licença) ao DAEE. 

Deve solicitar a outorga aquele que fizer o uso ou interferir nos recursos 

hídricos das seguintes formas: 

 

Å Na implantação de qualquer empreendimento que demande a 

utilização de recursos hídricos (superficiais ou subterrâneos); 
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Å Na execução de obras ou serviços que possam alterar o regime 

(barramentos, canalizações, travessias, proteção de leito, etc.); 

Å Na execução de obras de extração de águas subterrâneas (poços 

profundos); 

Å Na derivação de água de seu curso ou depósito, superficial ou 

subterrâneo (captações para uso no abastecimento urbano, 

industrial, irrigação, mineração, geração de energia, comércio e 

serviços, etc.); 

Å No lan­amento de efluentes nos corpos dô§gua. 

 

Para obter a outorga de obras hidráulicas novas ou a regularização de 

obras existentes deverão ser observadas as seguintes instruções técnicas: 

 

Å Instrução técnica DPO ï N° 001, de 30/07/2007: Estabelece 

instruções sobre a apresentação de requerimentos e relatórios 

técnicos. 

Å Instrução técnica DPO ï N°002, de 30/07/2007: Estabelece critérios 

para a elaboração de estudos hidrológicos e hidráulicos. 

Å Instrução técnica DPO ï N° 003, de 30/07/2007: Estabelece 

conteúdos mínimos para apresentação de estudo técnicos para fins 

de emissão de outorga de implantação do empreendimento. 

Å Instrução técnica DPO ï N° 004, de 30/07/2007: Estabelece 

conteúdos mínimos para apresentação de estudos técnicos para fins 

de emissão de outorga de regularização de obras hidráulicas 

existentes. 

 

Nesta contextualização, cabe destacar a Resolução Conjunta 

SMA/SERHS no 1, de 23 de Fevereiro de 2005, que ñRegula o Procedimento 

para o Licenciamento Ambiental Integrado as Outorgas de Recursos H²dricosò. 

Esta resolução, ao estabelecer os procedimentos para a integração das 

autorizações ou licenças ambientais com as outorgas de recursos hídricos, 

entre os órgãos e entidades componentes do Sistema Estadual de Meio 

Ambiente e do Sistema Estadual de Recursos Hídricos, promove a efetiva e 
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necessária integração dos instrumentos das Políticas Estaduais do Meio 

Ambiente e de Recursos Hídricos. 

Conforme consta no Art. 6o da Resolução SMA/SERHS no 1/05, nos 

casos sujeitos a licença ambiental, a emissão da Licença Prévia (LP) pela 

Coordenadoria de Licenciamento Ambiental e de Proteção de Recursos 

Naturais ï CPRN ou pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental 

ï CETESB, para os empreendimentos que tenham interface com recursos 

hídricos, terá como pré-requisito a outorga de implantação de empreendimento 

emitida pelo DAEE. 

Para emissão da outorga de direito de uso ou interferência nos recursos 

hídricos, o DAEE solicitará como pré-requisito a Licença de Instalação (LI), 

para as atividades sujeitas ao licenciamento ambiental179. 

A emissão da Licença de Operação (LO), em empreendimentos sujeitos 

ao licenciamento ambiental, e que tenham interface com os recursos hídricos, 

terá como pré-requisito a outorga de direito de uso emitida pelo DAEE. 

 

12 ï RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS PONTOS DE 

INUNDAÇÃO 

Aqui são apresentadas algumas fotos que identificam os problemas mais 

agudos com relação a drenagem do município de Lençóis Paulista, tanto na 

questão das erosões, como também na questão de pontos de alagamentos e 

dissipação das águas de chuva coletadas. Uma observação a ser feita é que, 

as fotos foram tiradas por integrantes da Prefeitura no período de chuvas 

intensas que ocorreram no município no ano de 2011. 
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TRANSBORDAMENTO DO RIO LENÇÓIS E RIO DA PRATA 
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CONTENÇÃO COM TERRAÇOS 
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ROMPIMENTO DOS TERRAÇOS 
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LAGO DA PRATA 
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13. - RELATÓRIO TOPOGRÁFICO 

Introdução: 

 

Este Relatório Técnico contém informações gerais sobre o levantamento 

e processamento dos dados levantados na malha urbana da cidade, com a 

finalidade de Elaboração do Estudo de Macrodrenagem de Lençóis Paulista. 

 

Finalidade: 

 

O presente trabalho tem a finalidade em efetuar a Planta Topográfica da 

malha urbana, onde demonstra através deste relatório, que utilizando 

equipamentos de alta tecnologia e como resultado as peças técnicas, que ao 

final juntadas ao mesmo, colocarão de forma clara a posição do imóvel, através 

de pontos seguros e precisos, referenciado ao novo Sistema de Referência 

Geocêntrico SIRGAS2000, pós processado pelo IBGE-PPP, a planta e demais 

documentos elaborados com suficiente qualidade técnica e provável ausência 

de erros, servirão para atender os objetivos de uma forma mais confiável e 

segura. 

 

Metodologia: 

 

Para o presente levantamento foi utilizado um aparelho GPS RTK L1/L2, 

onde a base foi deixada no almoxarifado localizado nas coordenadas UTM X: 

725725, Y: 7498596 fuso 22. Foram coletados pontos para o cadastramento de 

todas as bocas de lobo com precisão horizontal de 3 mm. As ruas foram 

desenhadas a partir dos pontos coletados na guia de cada esquina.  

As coordenadas corrigidas pelo RTK e pelo PPP foram descarregadas 

no software TopoEVN, onde foi possível gerar as curvas de nível para a 

representação topográfica da área. 

Da maneira como foi executado o transporte de coordenadas e o 

levantamento dos pontos no imóvel, a precisão dos pontos é considerada bem 

melhor que a precisão requerida para a finalidade. 
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Quanto a rede de drenagem existente, foram cadastrados pontos onde 

possível ou obtidos dados em mapas quando existentes ou informações 

verbais de funcionários da Prefeitura Municipal.  

 

 

Figura 10: Localização da base 

 

 

Período de Execução: 

 

Os trabalhos de campo se iniciaram no dia 05/08/2014 e finalizados no 

dia 06/08/2014. 

No escritório houve o descarregamento de dados em micro computador 

para processamento e verificação do trabalho executado e elaboração das 

peças técnicas. 

 

Origem (datum): 

 

O Datum geodésico SIRGAS tem como origem os parâmetros do 

elipsóide GRS80, (Geodetic Reference System 1980), sendo considerado 

idêntico ao WGS84 para efeitos práticos da cartografia.  

Base 






















































































































































































































































































































